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Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
Textteil

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) gedndert
worden ist

Hinweis: Anderung durch Art. 1 G v. 14.6.2021 | 1802 (Nr. 33) textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch
nicht abschliefSend bearbeitet

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert wor-
den ist

Hinweis: Anderung durch Art. 2 G v. 14.6.2021 | 1802 (Nr. 33) textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch
nicht abschliefSend bearbeitet

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert
durch Art. 3 Gv. 14.6.2021 (BGBI. | S. 1802)

Hinweis: Anderung durch Art. 3 G v. 14.6.2021 | 1802 (Nr. 33) textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch
nicht abschliefSend bearbeitet

In Erganzung der Planeinschriebe und Planzeichen wird Folgendes festgesetzt:

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet Zulassig ist eine Nutzung gemall § 4 Abs. 2, Nr. 1
§ 4 BauNVvO bis 2 BauNVO:
- Wohngebaude

- die der Versorgung des Gebiets dienenden
Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht storende Handwerksbetriebe

Die Nutzungeni.S.v. § 4 Abs. 2 Nr. 3 sind

gemaR § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zuldssig.

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmeni.S.v. § 4 Abs. 3, Nr. 1 bis 5 sind
gemall § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zuldssig:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- sonstige nicht storende Gewerbebetriebe

- Anlagen fir Verwaltungen

- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Fiir das MaR der baulichen Nutzung gelten die
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB Grundflachenzahl (GRZ) und die Zahl der Vollge-
§§ 16-21a BauNVvO schosse entsprechend den Einschrieben im Plan.
3. BAUWEISE o - offene Bauweise
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 BauNVvVO
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Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
Textteil

HOHE BAULICHER ANLAGEN, HOHENLAGE
§ 9 Abs. 3 BauGB
§§ 16, 18 BauNVO

Die Hohenlage der geplanten und bestehenden
Verkehrsflachen ist verbindlich festgesetzt und
bei der Ausfiihrung der Bauvorhaben zu beach-
ten.

Die maximale Gebdudehdhe (GH) im WA darf
9,0 m bei geneigten Dachern lber 6° nicht tGber-
schreiten. Bei Flachdachern mit 0 - 6° darf die
Gebadudehbhe von 6,5 m nicht Gberschritten
werden.

Unterer Bezugspunkt: Hohenlage der festge-
setzten Erdgeschoss- FertigfuBbodenhdhe
(EFH),

oberer Bezugspunkt: hochster Punkt des oberen
Dachabschlusses.

Mit Anlagen fir Solarenergie (incl. Aufstéande-
rung) darf die max. Gebdudehohe tberschritten
werden.

Die im Plan festgelegte Erdgeschoss-
FertigfulRbodenhohe (EFH) ist mit den Hauptge-
bduden einzuhalten. Von der festgelegten Hohe
sind Abweichungen von +/- 25 cm zulassig.

5.

STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Die im Lageplan durch Pfeillinien festgelegte
Richtung der Langsseite der Hauptgebaude bei
Sattelddchern, Walmdéachern und Zeltdachern
sowie bei Pultdachern die Verlaufsrichtung des
oberen Dachabschlusses der Hauptgebaude ist
einzuhalten. Abweichungen von + 10° sind zu-
lassig.

Fiir untergeordnete Gebdudeteile und Neben-
anlagen ist eine abweichende Firstrichtung zu-
lassig.

NEBENANLAGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 14 Abs. 1 und § 23 Nr. 5 BauNVO

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind,
soweit es sich um Gebaude i.S.d. § 2 Abs. 2 LBO
Baden-Wirttemberg handelt, auf Grundsticks-
flachen

- zwischen der Baugrenze und der 6ffent-
lichen Verkehrsflache nicht zulassig,

- in den Gbrigen, nicht Gberbaubaren Fla-
chen der Baugrundstiicke nur zuldssig, soweit
der Bruttorauminhalt 40 m?3 nicht Gberschreitet.

Sonstige Nebenanlagen sind in den nicht Gber-
baubaren Grundstiicksflachen nicht zul3ssig,
ausgenommen Einfriedungen und Einrichtungen
flr die StraRenbeleuchtung oder der 6ffentli-
chen Ver- und Entsorgung dienende Nebenanla-
gen.

Seite 2 stadtlandingenieure



Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
Textteil

7. FLACHEN FUR GARAGEN UND STELLPLATZE
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
§ 12 Abs. 6 und § 23 Nr. 5 BauNVO

Die Anlage von Garagen und Carports fir KFZ
und Fahrrader ist nur in den Gberbaubaren
Grundsticksflachen zul3ssig.

Die Anlage von Stellplatzen sowie Zufahrtswe-
gen ist in den Uiberbaubaren und nicht Gber-
baubaren Grundsticksflachen zuladssig.

Vor einer Garage oder einem Carport ist bis zur
StralBenbegrenzungslinie ein Stauraum von
mind. 5 m freizuhalten.

Bei einer Stellung von Garagen und Carports
parallel zur 6ffentlichen Verkehrsflache, ist ein
Abstand von mind. 1,50 m zur 6ffentlichen Ver-
kehrsflache einzuhalten.

8. GRUNFLACHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

8.1 Offentliche Griinfliche Bauliche Anlagen und Befestigungen sind nicht
-Zweckbestimmung Okologische zuldssig, ausgenommen unterirdische Leitungen
Ausgleichsflache- und Geldandemodellierungen zur Abfiihrung
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB bzw. Pufferung des Oberflachenwassers sowie

die Befestigung eines Zufahrtsweges mit was-
serdurchldssigem Belag.

8.2  Offentliche Griinfliche Bauliche Anlagen und Befestigungen sind nicht

-Zweckbestimmung Spielplatz-
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

zuldssig, ausgenommen unterirdische Leitungen
und Gelandemodellierungen zur Abfihrung des
Oberflachenwassers sowie die Befestigung eines
Zufahrtsweges mit wasserdurchlassigem Belag
und das Aufstellen von Spielgeraten.

0. MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
§ 9 Abs.1 Nr. 20 und 25 BauGB

9.1 MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB

9.1.1 Befestigte Flachen

PKW-Stellpldtze sind mit wasserdurchldssigen
Beldgen auszufiihren.

9.1.2 Regenwasserbehandlung

Seite 3

Das Niederschlagswasser der Dachflachen ist
auf den Baugrundstiicken zu puffern und verzo-
gert in den geplanten Regenwasserkanal einzu-
leiten.

stadtlandingenieure



10.

Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
Textteil

Pflanzgebot
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

10.1 Pflanzgebot auf den Baugrundstiicken

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Je angefangene 400 gm WA-Flache ist pro Bau-
grundstlick ein standortgerechter, Obst- oder
Laubbaum-Hochstamm zu pflanzen, zu pflegen
und zu unterhalten.

Geeignete Geholzarten sind in den Hinweisen
unter C 6 aufgelistet.

Fiir die im Bebauungsplan festgesetzten Pflanz-
gebote sind standortgerechte, einheimische
Obstbaum- bzw. Laubbaum-Hochstadmme zu
verwenden. Diese sind zu pflanzen, zu pflegen
und dauerhaft zu unterhalten. Abgangige Bau-
me sind innerhalb eines Jahres gleichwertig zu
ersetzen.

Im Bereich der Grundstiickszufahrten und im
Einmiindungsbereich von Strallen sind die er-
forderlichen Sichtfelder von Gehdlzpflanzungen
freizuhalten.

11. FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN, Firr die bei der Anlage der éffentlichen StraRen
ABGRABUNGEN UND STUTZBAUWERKE und Wege entstehenden Boschungen sowie die
ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKORPERS |erforderlichen unterirdischen Stiitzbauwerke
§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB kénnen Flachen auf den angrenzenden privaten
Grundsticken in einer Breite von bis zu 20 cm
ab Hinterkante Bordstein und einer Tiefe von
ca. 50 cm ab Oberkante Bordstein herangezo-
gen werden. Diese Flachen verbleiben im priva-
ten Eigentum.
12.  MIT GEH-/ FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN |Im Bereich der stidwestlichen Bebauungsplan-

ZU BELASTENDE FLACHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

grenze ist eine Flache mit einem Leitungsrecht
(LR) fuir oberirdische Leitungen zu Gunsten der
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien festgesetzt.
Das Leitungsrecht umfasst einen 30 m breiten
Schutzstreifen beidseits der Leitungsachse.

Bei den einzelnen Bauvorhaben innerhalb des
Schutzstreifens ist zu beachten, dass Arbeitsge-
rate wie Kran, Autokran, Bagger etc. nur bedingt
zum Einsatz kommen kénnen. Eine Prifung der
Schutzabstande gemall DIN VDE 0105 und eine
Freigabe durch die DB Energie ist erforderlich.

Am sidlichen Gebietsrand ist ein Geh-/ Fahr-
und Leitungsrecht (GFLR) zur ErschlieBung der
angrenzenden Grundstilicke und die Verlegung
von Ver- und Entsorgungsleitungen ausgewie-
sen.

Seite 4 stadtlandingenieure



Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
Textteil

B SATZUNG UBER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ($ 74 LBO)

Gesetzliche Grundlagen

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, zuletzt gedndert am 18.07.2019 (GBI. S.
313)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt gedndert
durch Art. 3 Gv. 14.6.2021 (BGBI. | S. 1802)

Hinweis: Anderung durch Art. 3 G v. 14.6.2021 | 1802 (Nr. 33) textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch
nicht abschliefSend bearbeitet

Zur Durchfiihrung baugestalterischer Absichten erldsst die Gemeinde durch Satzung folgende ortliche
Bauvorschriften:

1. GESTALTUNG VON BAULICHEN ANLAGEN
§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

1.1 Dachform, Dachneigung Flr Haupt- und Nebengebaude im WA sind
Flachdacher sowie geneigte Dacher mit folgen-
den Dachformen und -neigungen zulassig.

- Satteldach (SD), Kriippelwalmdach (WD)
(mit beidseitig gleicher Neigung) 30°-42°

- Pultdach (PD) 8°-25°
(mit einseitig geneigtem Dach
oder beidseitig geneigt und gegeneinander ver-

setzt)

- Zeltdach (zD) 8°-15°

- Flachdach (FD) 0°-6°
1.2  Dachaufbauten Bei der Ausfiihrung von Dachaufbauten findet

die jeweils giiltige Satzung der Gemeinde Essin-
gen (zuletzt gedandert am 06.04.1995) Uber die
Zulassung von Dachaufbauten Anwendung.

1.3 Dachdeckung Die geneigten Dacher sind mit Dacheindeckun-
gen, jeweils in den Farben rot, braun oder anth-
razit zu decken. Glanzende oder reflektierende
Ausflihrungen sind nicht zulassig.

Flachdacher und flach geneigte Dacher mit 0° —
6° sind zu begriinen.

Materialien zur Nutzung der Sonnenenergie sind
zulassig.

Flr Dachflachen bei Wintergarten sind Einde-
ckungen mit farblosem Glas oder glasdhnlichem

Seite 5 stadtlandingenieure



Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
Textteil

Material zulassig.

1.4  AuRere Gestaltung

Die Fassaden der baulichen Anlagen dirfen nicht
mit glanzenden oder auffallenden, grell leuch-
tenden Farben ausgefiihrt werden.

2. GESTALTUNG, BEPFLANZUNG UND NUT-
ZUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN SOWIE
ZULASSIGKEIT, ART, GESTALTUNG UND HO-
HE VON EINFRIEDUNGEN
§ 74 Abs.1 Nr. 3i.V.m. Abs.3 Nr. 1LBO

Der Abstand von Grundstlickseinfriedungen zu
offentlichen Verkehrsflachen muss mindestens
0,50m betragen (incl. StraRenbordstein) und die-
se dirfen entlang der StraBenbegrenzungslinie
und zwischen den einzelnen Grundstlicksgrenzen
von der Baugrenze bis zur 6ffentlichen Verkehrs-
flache die Hohe von 0,8 m, gemessen ab Ober-
kante Bordstein, nicht Gberschreiten.

Der Abstand von transparenten Zaunen zu 6ffent-
lichen Verkehrsflachen muss mindestens 0,50m
betragen (incl. StraBenbordstein) und diese dir-
fen die Hohe von 1,5 m, gemessen ab Oberkante
Bordstein, nicht Uberschreiten.

Die Flache zwischen StraRenbordstein und Ein-
friedung ist zu begriinen.

Transparente Zaune diirfen zur freien Landschaft
hin eine Hohe von 1,5 m nicht (iberschreiten.
Tote Einfriedungen zur freien Landschaft in Form
von frei stehenden Mauern bzw. geschlossenen,
nicht transparenten Zaunen, sind unzulassig.

Innerhalb der Wohnbauflachen sind Abgrabungen
und Aufschiittungen bis hochstens 1,0 m gemes-
sen ab dem bestehenden Geldnde zugelassen.
Zum Gelandeausgleich zwischen den Grundsti-
cken und zu den Verkehrsflaichen werden B6-
schungen bis zu einer Neigung von 1:2 sowie
Stlitzmauern bis hochstens 1,0 m auf den bebau-
baren und nicht bebaubaren Grundstlicksflachen
zugelassen.

Die nicht Gberbauten und nicht fiir Stellplatze und
Zufahrten erforderlichen Flachen sind zu begri-
nen und zu bepflanzen. Bei der Bepflanzung der
Baugrundstiicke sind nur heimische standortge-
rechte Laubgeholze zulassig (d.h. beispielsweise
keine Thujahecken) sowie Stauden und Bodende-
cker.

3. STELLPLATZE UND GARAGEN
§ 37 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 LBO

Seite 6

Pro Wohnung sind mindestens 1,5 Stellplatze
und/oder Garagen nachzuweisen. Halbe Platze
werden aufgerundet.
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Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
Textteil

REGENWASSERRUCKHALTUNG Auf dem Grundstlick ist eine Regenwasserriick-
§ 74 Abs.3 Nr. 2 LBO haltung mit einem Fassungsvermégen von mind.
2,0 m3 pro 100 m? Dachfldche und einem Dros-
selabfluss von 0,15 I/s je 100 m? Dachflache her-
zustellen.

Sofern durch Dachbegriinungen mit Substrat-
starke von mind. 10 cm ausreichend Riickhalte-
volumen geschaffen wird, kann auf die ansons-
ten notwendigen Regenwasserriickhalte-
einrichtungen verzichtet werden. Eine anteilige
Anrechnung des Riickhaltevolumens kann zuge-
lassen werden.

DRAINAGEN Aufgrund der Fremdwasserbelastung der Klaran-
§ 74 Abs.3 Nr. 2 LBO lage dirfen Drainageleitungen nicht an die
Schmutz- oder Mischwasserkanalisation ange-
schlossen werden.

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs.3 Nr.2

§ 75 Abs.3 Nr. 2 LBO LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den
auf Grund von § 74 LBO ergangenen ortlichen
Bauvorschriften (Abschnitt B) zuwiderhandelt.

Seite 7 stadtlandingenieure



Gemeinde Essingen
Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“

Textteil

HINWEISE

DENKMALSCHUTZ

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbe-
kannte Bodenfunde entdeckt werden. Diese sind
unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehor-
de oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werk-
tages nach der Anzeige in unverandertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Untere Denk-
malschutzbehorde oder das Regierungsprasidium
Stuttgart -Referat Denkmalpflege- mit einer Ver-
kiirzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
§ 27 DSchG wird verwiesen.

BODENSCHUTZ

Der anfallende humose Oberboden ist vor Ver-
nichtung und Vergeudung zu schiitzen. Er ist
daher zu Beginn der Arbeiten abzutragen und
einer Wiederverwertung, moglichst vor Ort, zu-
zufiihren.

BAUGRUND

Das Plangebiet befindet sich nach der geologi-
schen Karte im Bereich von Abschwemmmassen.
Beim Bodentyp handelt es sich um Pseudogley-
Kolluvium.

Den Bauwilligen wird empfohlen, objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemaR DIN EN
1997-2 bzw. DIN 4020 durchfiihren zu lassen.

Sollten Verunreinigungen des Bodens mit um-
weltgefahrdenden Stoffen bei der weiteren Pla-
nung bekannt oder bei der spateren Ausfiihrung
aufgefunden werden, ist das Landratsamt Ostal-
bkreis, Geschaftsbereich Wasserwirtschaft um-
gehend zu informieren.

Flir Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeige-
pflicht (§ 4 Lagerstadttengesetz) beim LGRB.

4.

HINWEIS ZUR GEBAUDEENTWASSERUNG

Bei den einzelnen Bauvorhaben ist zu priifen, ob
ein Kellergeschoss im Freispiegel entwassert
werden kann.

5.

IMMISSIONSSCHUTZ

Landwirtschaft:

Mit Lérm- und Geruchsimmissionen aus land-
wirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung ist
zu rechnen. Detaillierte Angaben kénnen der
Anlage 1 zur Begriindung entnommen werden.

Seite 8 stadtlandingenieure
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Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“
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Bolzplatz/ Dorfhaus:

Mit Larmimmissionen vom angrenzenden Bolz-
platz bzw. bei Veranstaltungen vom Dorfhaus ist
zu rechnen. In unregelmaRigen Abstanden wer-
den auf dem Bolzplatz Dorffeste abgehalten.

6.

FREIFLACHENGESTALTUNG

Die Grundstiicksflachen von Baugrundstlicken,
die nicht fir bauliche Anlagen genutzt werden,
sind zu begriinen oder zu bepflanzen, soweit
dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulds-
sigen Verwendung der Flachen entgegenstehen.

Im Zuge der ErschlieBungsmallnahmen werden
als Ausgleich fir den Eingriff in Natur und Land-
schaft die festgesetzten griinordnerischen Mal3-
nahmen entsprechend der Plandarstellung
durchgefihrt.

Bei den jeweiligen Bauvorhaben sind im Antrag
zur Baugenehmigung die geplante Gelandege-
staltung und Pflanzgebote darzustellen.

Fiir die Umsetzung der Pflanzgebote und sonsti-
ger Bepflanzungen werden folgende Arten (als

Seite 9

Beispiel) empfohlen:

Straucharten:

Cornus sanguinea Blut-Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna WeilRdorn
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa rubiginosa Wein-Rose

Viburnum lantana

Wolliger Schneeball

Baumarten:

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Pyrus communis Wild-Birne
Prunus avium Vogel-Kirsche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winterlinde

Bei den Obstbaum-Hochstammen sollten vor
allem lokal verbreitete Sorten berticksichtigt
werden wie z.B. Bittenfelder, Brettacher, Ge-
wirzluiken, Jakob Fischer, Maunzenapfel, Rheini-
scher Bohnapfel, Gelbmdstler, Gellerts Butter-
birne, Oberdsterreicher Wasserbirne.

stadtlandingenieure
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Bebauungsplan ,Kellerfeld I1“

Textteil

7.

GRENZABSTANDE MIT PFLANZUNGEN

Gemals Nachbarrechtsgesetz fiir Baden-
Wirttemberg ist mit Gehodlzpflanzungen zu an-
grenzenden Grundstiicken ein Grenzabstand
einzuhalten, gemessen ab Mitte Pflanze bzw.
Stamm. Die genauen Vorgaben sind dem , Gesetz
Uber das Nachbarrecht” des Landes Baden-
Wirttemberg zu entnehmen.

AUFHEBUNG DER BESTEHENDEN
BEBAUUNGSPLANE

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes , Kel-
lerfeld II“ ersetzt innerhalb der Grenzen seines
Geltungsbereiches den Bebauungsplan ,Keller-
feld, 1. Anderung®, rechtsverbindlich seit
17.12.1994 sowie den Bebauungsplan ,Kellerfeld
Ost”, rechtsverbindlich seit 19.12.1998.

HINWEISE AUF PFLICHTEN DES
EIGENTUMERS

Der Eigentliimer wird auf die mdglichen Einfliisse
des Grund- bzw. Schichtenwassers hingewiesen.
Er hat seine baulichen Anlagen, insbesondere das
Untergeschoss sowie alle erdberiihrten Bauteile,
durch geeignete MaBnahmen vor driickendem
Wasser zu schitzen.

Auf die vorgeschriebene Riickstausicherung der
privaten Kanal-Hausanschliisse wird explizit hin-
gewiesen.

Jedes Baugrundstilick muss die Grundstlicksent-
wasserung entsprechend der ortlichen Satzung
gestalten und betreiben.

Die Bestimmungen der geltenden DIN-Norm
(Entwésserungsanlagen flir Gebaude und Grund-
stiicke) sind einzuhalten.

Bei der Planung und Errichtung von Trinkwasser-
leitungs- und Erwarmungsanlagen sind die Vor-
gaben des § 17 Trinkwasserverordnung, DIN EN
806 und das DVGW Regelwerk W551 zu beach-
ten.

Auf die Anzeigepflicht von Zisternen und
Brauchwasseranlagen wird hingewiesen.

Bei der Nutzung von Regenwasser (Dachwasser)
im hauslichen Bereich, missen der § 13 Abs. 3
und der § 17 Trinkwasserverordnung beachtet
werden.

Zur Vorbeugung von Larmbeschwerden, die von
stationaren Geraten (wie z. B. Luft-Warme-
Pumpen) oder deren nach aufRen gerichtete
Komponenten ausgehen, wird auf die Einhaltung
der Grundsatze des , Leitfaden fiir die Verbesse-
rung des Schutzes gegen Larm bei stationadren
Geraten” hingewiesen. Die in Tabelle 1 des Leit-
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Textteil

fadens genannten Abstdnde zu maRgeblichen
Immissionsorten miissen eingehalten und die
Schallleistungspegel dirfen dauerhaft nicht
Uberschritten werden.

Der Leitfaden kann bei der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

10.

BAHNSTROMLEITUNG

Es wird auf die von der 110-kV-Leitung ausge-
henden Feldemissionen -elektrisches und mag-
netisches Feld- hingewiesen. Die Beurteilung der
Felder erfolgt nach der 26. Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes — Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung liber elektromagnetische
Felder) - 26.BimSchV- vom 26.02.2016.

Darin sind Schutz- und Vorsorgegrenzwerte fir
elektrische und magnetische Felder festgelegt,
die dort einzuhalten sind, wo sich Menschen
nicht nur voribergehend aufhalten.

Wir weisen zu den Messungen der elektrischen
Felder darauf hin, dass die 110-kV Bahnstromlei-
tungen mit 16,7 Hz betrieben werden. Die Vor-
sorgegrenzwerte fiir die magnetische Feldstarke
nach der "Verordnung Uber elektrische Felder"-
26. BImSchV vom 26.02.2016, werden eingehal-
ten.
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