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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017, zuletzt gedndert durch Bekanntmachung
vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1728)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S.
3786)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) gedndert worden ist.

In Ergdnzung der Planeinschriebe und Planzeichen wird Folgendes festgesetzt:

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet Zul3ssig ist eine Nutzung gemall § 4 Abs. 2, Nr. 1
§ 4 BauNVvVO BauNVO:
- Wohngebaude

Die Nutzungeni. S.v. § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sind

gemall § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zul3ssig.

- die der Versorgung des Gebiets dienenden

Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie

nicht storende Handwerksbetriebe

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmeni.S.v. §4 Abs. 3, Nr. 1 und 2 sind
gemall § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO zulassig:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe

Ausnahmeni. S. v. § 4 Abs. 3, Nr. 3 bis 5 sind
gemall § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zul3ssig:
- Anlagen fiir Verwaltungen

- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Flr das Mal8 der baulichen Nutzung gelten die
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB Grundflachenzahl (GRZ) und die Zahl der Vollge-
§§ 16-21a BauNVvVO schosse entsprechend den Einschrieben im Plan.
3. BAUWEISE o - offene Bauweise
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 BauNVO

4. HOHE BAULICHER ANLAGEN, HOHENLAGE | WAI:

§ 9 Abs. 3 BauGB Die maximale Hohe baulicher Anlagen (FH) darf
9,5 m nicht Gberschreiten.
Unterer Bezugspunkt: Hohenlage der festge-
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setzten Erdgeschoss- FertigfulRbodenhdhe (EFH)
oberer Bezugspunkt: hochster Punkt des oberen
Dachabschlusses.

Die im Plan festgelegte Erdgeschoss-
FertigfuRbodenhodhe (EFH) ist mit den Hauptge-
bauden einzuhalten. Von der festgelegten Hohe
sind Abweichungen von +/- 25 cm zulassig.

WA2:

Die maximale Hohe baulicher Anlagen (FH) darf
6,5 m nicht Gberschreiten.

Unterer Bezugspunkt: Héhenlage der festge-
setzten Erdgeschoss- FertigfulRbodenhohe (EFH)
oberer Bezugspunkt: hochster Punkt des oberen
Dachabschlusses.

Die ErdgeschoR-FertigfuBbodenhéhe darf die
Hohe des bestehenden Gelandes in der Mitte
der einzelnen Gebaude nicht mehr als 0,25 m
Gber- bzw. unterschreiten.

WA3:

Die maximale Hohe baulicher Anlagen (FH) darf
6,5 m nicht Gberschreiten.

Unterer Bezugspunkt: Hohenlage der zuldssigen
Erdgeschoss- FertigfuRbodenhdhe (EFH)

oberer Bezugspunkt: hochster Punkt des oberen
Dachabschlusses.

Die Erdgeschol3-FertigfuRbodenhohe darf die
Hohe des bestehenden Geldndes in der Mitte
der einzelnen Gebaude nicht mehr als 0,50 m
Gber- bzw. unterschreiten.

NEBENANLAGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Stellplatze, Garagen und Carports Die Anlage von Garagen und Carports fiir KfZ

§ 12 Abs. 6 BauNVO und Fahrrader ist nur innerhalb der Gberbauba-
ren WA- Flache zuladssig.
Die Anlage von Stellplatzen sowie Zufahrtswe-
gen ist innerhalb und auRerhalb der Gberbauba-
ren WA- Flache zuldssig.

Sonstige Nebenanlagen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind,

§ 14 Abs. 1 BauNVO soweit es sich um Gebaude i.S.d. § 2 Abs. 2 LBO

Baden-Wirttemberg handelt, auf Grundsticks-
flichen im WA1/ WA2 und WA3

- zwischen der Baugrenze und der 6ffent-
lichen Verkehrsflache nicht zuldssig,

- in den Ubrigen, nicht Gberbaubaren Fla-
chen der Baugrundstiicke nur zuldssig, soweit

Seite 2 stadtlandingenieure



Gemeinde Essingen
BPL ,Hasenweide Sud”
Textteil

der Bruttorauminhalt 20 m3 nicht iberschreitet.

Sonstige Nebenanlagen sind in den nicht tiber-
baubaren Grundstiicksflachen in den WA-
Flachen nicht zuldssig, ausgenommen Einfrie-
dungen und Einrichtungen fir die Stralenbe-
leuchtung oder der 6ffentlichen Ver- und Ent-
sorgung dienende Nebenanlagen.

6. FLACHEN FUR VER- UND ENTSORGUNGS-
ANLAGEN
(§9 Abs. 1 Nr. 12 und 13 BauGB)

Es ist eine Flache fir eine Umspannstation und
eine Flache fiir die Nahwarmeversorgung aus-
gewiesen. Die Gemeinde ist gemaR § 126 Abs. 1
BauGB berechtigt, auf den Anliegergrundsti-
cken StralRenbeleuchtungsmasten aufzustellen
bzw. aufstellen zu lassen. Verteilerkasten von
Telekommunikations- /Internet- und Stromver-
sorgungsanlagen sind auf der Versorgungsflache
unterzubringen.

7. GRUNFLACHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

7.1  Offentliche Griinfliche Bauliche Anlagen und Befestigungen sind nicht
-Zweckbestimmung Okologische zuldssig, ausgenommen unterirdische Leitungen
Ausgleichsflache- zur Ver- und Entsorgung des Baugebietes und
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB Geldandemodellierungen zur Pufferung und Ab-

leitung des unverschmutzten Oberflaichenwas-
sers sowie ein Bewirtschaftungsweg.

7.2 Private Grinflache Bauliche Anlagen und Befestigungen sind nicht

-Zweckbestimmung Eingriinung-
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

zuldssig, ausgenommen unterirdische Leitungen
zur Ver- und Entsorgung des Baugebietes und
Geldandemodellierungen zur Pufferung und Ab-
leitung des unverschmutzten Oberflachenwas-
sers.

Die Wiesenflachen diirfen 3-4 mal pro Jahr ge-
maht werden, eine Dingung darf nicht erfolgen.

8. MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
§ 9 Abs.1 Nr. 20 und 25 BauGB

8.1 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB

8.1.1 Befestigte Flachen

Seite 3

PKW-Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen
Beldgen auszufiihren.

stadtlandingenieure



Gemeinde Essingen
BPL ,Hasenweide Sud”
Textteil

8.1.2 Regenwasserbehandlung

Das Niederschlagswasser der Dachflachen ist
auf der offentlichen Griinflache zu puffern.

Der Uberlauf der Puffereinrichtung kann an den
bestehenden bzw. geplanten Mischwasserkanal
angeschlossen werden.

8.2 Flachen fur MakRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft
§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB

Innerhalb der im Plan gekennzeichneten Mal3-
nahmenflache m1 ist entlang dem bestehenden
Waldrand auf einer Fliche von 500 m? ein ge-
stufter, strauchreicher und lichter Waldmantel
mit dem Anlegen einer Benjes-Hecke zu entwi-
ckeln. Zur Erhéhung der Randstrukturen ist da-
bei keine lineare Aufschichtung vorzusehen
(Breite ca. 5 - 10 m, in Abschnitten). Die Gehdlze
sollen zur Aufrechterhaltung der gestuften
Struktur je nach Wachstum abschnittsweise auf
den Stock gesetzt werden. Die nicht bepflanzten
Grinflachen sind extensiv zu pflegen. Fir die
Wiesenflachen gilt auch ein Verzicht auf Diinge-
und Pflanzenschutzmittel.

Innerhalb der im Plan gekennzeichneten MaR3-
nahmenflache m2 ist der bestehende Wald-
saum zu erhalten und auf der Wiesenflache die
bestehenden Obstbdaume zu einer Streuobst-
wiese (Abstand Baume ca. 15 x 15 m) zu ergén-
zen.

Zur Entwicklung einer Magerwiese ist liber eine
Streifenansaat gebietsheimisches artenreiches
(mind. 50 Arten, Krauter-/ Graseranteil 50:50)
Saatgut einzubringen.

Die Wiesenflachen sind extensiv zu pflegen. Fir
die Wiesenflachen gilt auch ein Verzicht auf
Diinge- und Pflanzenschutzmittel.

8.3 Pflanzgebot
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Fiir die im Bebauungsplan festgesetzten Pflanz-
gebote sind standortgerechte, einheimische
Geholze zu verwenden.

8.3.1 Pflanzgebot auf dem Baugrundstiick (Ein-
zelbdume)

Seite 4

Im WA 1 ist je angefangene 400 gm WA-Flache
pro Baugrundstiick ein standortgerechter, Obst-
oder Laubbaum-Hochstamm zu pflanzen, zu
pflegen und zu unterhalten.

Im WA 2 und WA 3 ist pro Wohngeb&ude auf
dem Baugrundstiick ein standortgerechter Obst-
oder Laubbaum-Hochstamm zu pflanzen, zu
pflegen und zu unterhalten.

Geeignete Geholzarten sind in den Hinweisen
unter C 9 aufgelistet.
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Die Lage der Badume ist im Lageplan als unver-
bindlicher Gestaltungsvorschlag dargestellt.
Verschiebungen aufgrund von ErschlieBungsan-
lagen und / oder Gebauden sind moglich.

8.3.2 Pflanzgebot auf der privaten Griinflache Je angefangene 150 qm private Grinflache ist

(Einzelbdume) ein standortgerechter, Obst- oder Laubbaum-
Hochstamm zu pflanzen, zu pflegen und zu un-
terhalten.

Geeignete Geholzarten sind in den Hinweisen
unter C 9 aufgelistet.

Die Lage der Baume ist im Lageplan als unver-
bindlicher Gestaltungsvorschlag dargestellt.

9. FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN, Fiir die bei der Anlage der &ffentlichen StraRen

ABGRABUNGEN UND STUTZBAUWERKE und Wege entstehenden Boschungen sowie die

ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKORPERS |erforderlichen unterirdischen Stiitzbauwerke in

§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB einer Breite von bis zu 20 cm ab Hinterkante
Bordstein und einer Tiefe von ca. 50 cm ab
Oberkante Bordstein konnen Flachen auf den
angrenzenden privaten Grundstiicken herange-
zogen werden. Diese verbleiben im privaten
Eigentum.

10. MIT GEH-/ FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN |Die mit Geh-/ Fahr- und Leitungsrecht (GFLR1)
ZU BELASTENDE FLACHEN gekennzeichnete Flache umfasst eine private
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB Zufahrt und Wendeanlage. Hier kdnnen auch
Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden.
Diese Flache wird zugunsten der einzelnen An-
wohner belastet.

Die mit Geh-/ Fahr- und Leitungsrecht (GFLR2)
gekennzeichneten Flachen umfassen einen
Schutzstreifen mit 3,0 m Breite fiir die Verle-
gung von Ver- und Entsorgungsleitungen und
die fullaufige Anbindung von den Wendeanla-
gen bis zum Feldweg bzw. zur 6ffentlichen
Grunflache. Diese Flache wird zugunsten der
Gemeinde Essingen belastet.

Die mit Leitungsrecht (LR) gekennzeichneten
Flachen umfassen einen 3,0 m breiten Streifen
zu Gunsten der Gemeinde Essingen. Hier kon-
nen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt
werden.

Innerhalb des Schutzstreifens diirfen Baulichkei-
ten nicht erstellt, leitungsgefahrdende Verrich-
tungen nicht vorgenommen, Anpflanzungen
und Anlagen nicht gehalten werden, durch wel-
che der Bestand oder der Betrieb der Versor-
gungsleitung beeintrachtigt oder gefdhrdet
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wird.

11.

UMGRENZUNG DER FLACHEN, DIE VON
BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND
§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Aus Griinden der Verkehrssicherheit fir warte-
pflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und FuRganger
miussen die im Lageplan eingezeichneten Sicht-
felder zwischen 0,80 m und 2,50 m Hohe von
standigen Sichthindernissen, parkenden Fahr-
zeugen und sichtbehinderndem Bewuchs frei
gehalten werden.

Einzelbdaume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber und
dhnliches sind innerhalb der Sichtfelder mog-
lich, sie dlrfen wartepflichtigen Fahrern, die aus
dem Stand einbiegen wollen, die Sicht auf be-
vorrechtigte Fahrzeuge oder nicht motorisierte
Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken.

12.

FLACHEN FUR BESONDERE ANLAGEN

UND VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR
UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE

DES BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Verkehrslarm:

Innerhalb des in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Bereichs L1 ist eine beidseitig hoch
absorbierende Larmschutzwand von mindestens
2 m Hohe Uber Gradiente StraBe vorzusehen.
Die Larmschutzwand ist nach den Vorgaben der
,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur die Ausfiihrung von Larm-
schutzwanden an StraRen, ZTV-Lsw 06, Ausgabe
2006“ auszufiihren.

Anlagenlarm:
Innerhalb des in der Planzeichnung gekenn-

zeichneten Bereichs L2 ist eine beidseitig hoch
absorbierende Liarmschutzwand von mindes-
tens 2,0 m H6he Gber Oberkante Gelande vor-
zusehen.

Seite 6 stadtlandingenieure
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B SATZUNG UBER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

Gesetzliche Grundlagen

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, zuletzt gedndert am 18.07.2019 (GBI. S.
313)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) gedandert worden ist.

Zur Durchfiihrung baugestalterischer Absichten erlasst die Gemeinde durch Satzung folgende ortliche
Bauvorschriften:

1. GESTALTUNG VON BAULICHEN ANLAGEN
§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

1.1 Dachform, Dachneigung Fiir Hauptgebaude sind Satteldacher, Zeltdacher,
Walmdacher und versetzte Pultddacher mit einer
Neigung von 25° - 40° sowie Flachdacher mit 0° -
6° zulassig.

Dachaufbauten sind unzulassig.

1.2  Dachdeckung Die geneigten Dacher sind mit Dacheindeckun-
gen, jeweils in den Farben rot, braun oder anth-
razit zu decken. Glanzende oder reflektierende
Ausfiihrungen sind nicht zulassig.

Die flach geneigten Dacher mit 0° —6° sind zu
begriinen.

Materialien zur Nutzung der Sonnenenergie sind
zuldssig.

Fiir Dachflachen bei Wintergarten sind Einde-
ckungen mit farblosem Glas oder glasdahnlichem
Material zulassig.

1.3 AuBere Gestaltung Die Verwendung grell leuchtender und reflektie-
render Farben ist nicht zulassig.

2. WERBEANLAGEN Im Bereich der Grundstilickszufahrten und im
§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO Einmindungsbereich von StralRen sind die erfor-
derlichen Sichtfelder von Werbeanlagen freizu-
halten.

Die Ubertragung visueller Informationen auf
einem Display oder einer Video-Flache ist aus
Griinden der Verkehrssicherheit nicht zulassig.

3. GESTALTUNG, BEPFLANZUNG UND NUT- Im WA1 und WA2 muss der Abstand von Grund-
ZUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN SOWIE |stiickseinfriedungen zur 6ffentlichen StraRe min-
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ZULASSIGKEIT, ART, GESTALTUNG UND destens 0,50 m betragen (incl. Bordstein) und
HOHE VON EINFRIEDUNGEN diese dirfen entlang der StraRenbegrenzungsli-
§ 74 Abs.1 Nr. 3i.V.m. Abs.3 Nr. 1 LBO nie die Hohe von 0,8 m, gemessen ab Oberkante
Bordstein, nicht Gberschreiten.

Tote Einfriedungen in Form von freistehenden
Mauern bzw. geschlossenen, nicht transparenten
Zaunen sind unzulassig.

Im WAS3 sind Einfriedungen nicht zugelassen, mit
Ausnahme von heimischen, standortgerechten
Geholzen bis zu einer Héhe von 1,0 m.

Innerhalb der WA-Flache sind Aufschittungen
und Abgrabungen im Sinne einer Gelandemodel-
lierung bis héchstens je 1,0 m vom vorhandenen
Gelande zugelassen.

Der Gelandeausgleich zwischen den Wohneinhei-
ten bzw. zu den Verkehrsflachen darf nur durch
Bdschungen mit einer Boschungsneigung von
max. 1:2 erfolgen.

Die nicht Gberbauten und nicht fiir Stellplatze
und Zufahrten erforderlichen Flachen sind zu
begriinen und zu bepflanzen. Bei der Bepflan-
zung der Baugrundstiicke sind nur heimische
standortgerechte Laubgehdlze zulassig (d.h. bei-
spielsweise keine Thujahecken) sowie Stauden
und Bodendecker.

STELLPLATZE Es werden pro Wohneinheit 1,5 KFZ-Stellplatze
§ 37 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 LBO verlangt. Halbe Platze werden aufgerundet.

REGENWASSERRUCKHALTUNG Die Regenwasserriickhaltung erfolgt innerhalb
§ 74 Abs.3 Nr. 2 LBO der offentlichen Griinflache. Bei der Dimensio-

nierung ist von einem Fassungsvermogen von
mind. 2,0 m? pro 100 m? Dachflache auszugehen
und ein Drosselabfluss von 0,20 I/s je 100 m?
Dachflache herzustellen.

Sofern durch Dachbegriinungen mit Substrat-
starke von mind. 10 cm ausreichend Riickhalte-
volumen geschaffen wird, kann auf die ansons-
ten notwendigen Regenwasserriickhalte-
einrichtungen verzichtet werden. Eine anteilige
Anrechnung des Riickhaltevolumens kann zuge-
lassen werden.

Bei der Ausfiihrung offener Regenwasserriick-
halteanlagen sind diese mit einer mind. 30 cm
dicken Mutterbodenschicht auszukleiden, die
dauerhaft extensiv zu begriinen ist (bewachsene
Vegetationsnarbe).

Die Uberldufe der Regenriickhalteeinrichtungen
sind an den Mischwasserkanal anzuschlieRen.
Die Einleitung von Abwasser und Oberflachen-
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wasser aus befestigten Flachen in die Regen-
wasserriickhaltungen ist unzulassig.

DRAINAGEN Aufgrund der Fremdwasserbelastung der Klaran-
§ 74 Abs.3 Nr. 2 LBO lage diirfen Drainageleitungen nicht an die
Schmutz- oder Mischwasserkanalisation ange-
schlossen werden.

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs.3 Nr.2

§ 75 Abs.3 Nr. 2 LBO LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den
auf Grund von § 74 LBO ergangenen ortlichen
Bauvorschriften (Abschnitt B) zuwiderhandelt.
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HINWEISE

DENKMALSCHUTZ

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbe-
kannte Bodenfunde entdeckt werden. Diese sind
unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehor-
de oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werk-
tages nach der Anzeige in unverandertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Untere Denk-
malschutzbehorde oder das Regierungsprasidium
Stuttgart -Referat Denkmalpflege- mit einer Ver-
kiirzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
§ 27 DSchG wird verwiesen.

BODENSCHUTZ

Der anfallende humose Oberboden ist vor Ver-
nichtung und Vergeudung zu schitzen. Er ist
daher zu Beginn der Arbeiten abzutragen und
einer Wiederverwertung, moglichst vor Ort, zu-
zufiihren.

BAUGRUND

Das Plangebiet befindet sich nach der geologi-
schen Karte im Bereich des WeiRRen Jura. Die
bodenkundliche Einheit sind Braune Rendzina
und Terra fusca-Rendzina aus Kalkstein.

Den Bauwilligen wird empfohlen, objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemaR DIN EN
1997-2 bzw. DIN 4020 durchfiihren zu lassen.
Eine geotechnisches Gutachten des Biiro Geo-
technik Aalen vom 20.06.2018 liegt vor und kann
bei der Gemeinde Essingen eingesehen werden.
Hier werden auch Aussagen zum anstehenden
Fels in einer Tiefe von ca. 1 — 1,3 m gemacht.

Sollten Verunreinigungen des Bodens mit um-
weltgefahrdenden Stoffen bei der weiteren Pla-
nung bekannt oder bei der spateren Ausfiihrung
aufgefunden werden, ist das Landratsamt Ostal-
bkreis, Geschaftsbereich Umwelt und Gewerbe-
aufsicht umgehend zu informieren.

Fiir Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeige-
pflicht (§ 4 Lagerstattengesetz) beim LGRB.

4.

GRUNDWASSER

Das Gebiet liegt aulRerhalb von geplanten und
bestehenden Wasserschutzgebieten. Aus hydro-
geologischer Sicht bestehen keine Bedenken
gegen das Vorhaben.
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REGENWASSERNUTZUNG Bei Nutzung von Regenwasser (Dachablaufwas-
ser), ist das DVGW Arbeitsblatt W 555, der § 13
Abs. 4 und der § 17 Trinkwasserverordnung zu
beachten.

HOHENLAGE DER GEBAUDE IM HINBLICK Innerhalb des geplanten Baugebietes kann es

AUF DIE VER-UND ENTSORGUNG erforderlich werden, dass eine Hebeanlage zur
Entwasserung des Kellergeschosses auf Kosten
der Bauherren installiert werden muss, dies ist
im Einzelfall zu prifen.

WALDSCHUTZ Bei der geplanten Errichtung von Feuerstatten
jeglicher Art missen Schutzvorrichtungen, wel-
che eine Gefahrdung des Waldes, insbesondere
durch Funkenflug verlasslich ausschlielRen, er-
richtet bzw. installiert werden.

HINWEIS AUF SCHALLTECHNISCHE Bauliche MaRnahmen
UNTERSUCHUNG / IMMISSIONSSCHUTZ

Grundrissorientierung aufgrund Anlagenlarm:
In dem im Beiplan gekennzeichneten Bereich
(Anlage 6.3 bzw. 6.4 des Gutachtens der Kurz
und Fischer GmbH, Anlage 1 zur Begriindung)
sollten keine liiftungstechnisch notwendigen
Fenster von Aufenthaltsraumen im Sinne der DIN
4109 -1 ,,Schallschutz im Hochbau“ Ausgabe Juli
2016 (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, Wohn-
kiichen bzw. Biro- und Unterrichtsraume)
angeordnet werden. In diesem Bereich werden
|Gftungstechnisch notwendige Fenster von
Wohnraumen nur empfohlen, wenn spezielle
bauliche MalRnahmen wie vorgelagerte Loggien
bzw. Wintergarten vorgesehen werden, die aus-
reichend beliiftet sind und mit denen erreicht
wird, dass vor dem geoffneten Fenster des Auf-
enthaltsraums Beurteilungspegel von weniger
als 40 dB(A) und Spitzenpegel von weniger als 60
dB(A) nachts vorliegen.

Passive SchallschutzmaBnahmen:

In dem im Beiplan gekennzeichneten Bereich
(Anlage 6.1 des Gutachtens der Kurz und Fischer
GmbH, Anlage 1 zur Begriindung) wird empfoh-
len, bei der Errichtung und der Anderung von
Gebduden die erforderlichen Schalldamm-MaRe
der AuBRenbauteile von schutzbediirftigen Auf-
enthaltsrdumen nach den im Beiplan bezeichne-
ten AuRRenlarmpegeln der DIN 4109-2 ,,Schall-
schutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nach-
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weise der Erfiillung der Anforderungen” Ausgabe
Juli 2016, Abschnitt 4.4.5 auszubilden.

Wenn ein geringerer maRgeblicher AuRenlarm-
pegel vorliegt, als in der im Beiplan dokumen-
tierten Situation unter Beriicksichtigung freier
Schallausbreitung, konnen die Anforderungen an
die Schalldéammung der AuRenbauteile entspre-
chend den Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert
werden.

Grundlage fiir die Dimensionierung der Schall-
damm-MaRe der AuRenbauteile bildet

die Schallimmissionsprognose der Kurz und Fi-
scher GmbH vom 02.07.2021 (Gutachten
13620-01).

Beliiftung von Schlafraumen:

Fiir den im im Beiplan gekennzeichneten Bereich
(Anlage 6.1 des Gutachtens der Kurz und Fischer
GmbH, Anlage 1 zur Begriindung) wird empfoh-
len, fur Schlaf- und Kinderzimmer durch ein ent-
sprechendes Liftungskonzept einen ausreichen-
den Mindestluftwechsel sicher zu stellen. Ent-
weder kann die Bellftung Gber eine schallabge-
wandte Fassade erfolgen, an der die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 (Verkehr) eingehalten
sind, oder ein ausreichender Luftwechsel ist
auch bei geschlossenem Fenster durch liiftungs-
technische MalRnahmen sichergestellt.

Die im Gutachten genannten DIN-Normblatter,
ISO-Normen und VDI-Richtlinien sind bei der
Beuth Verlag GmbH, Berlin zu beziehen. Die ge-
nannten Normen und Richtlinien sind bei dem
Deutschen Patentamt archivmaRig gesichert
niedergelegt. Die DIN-Vorschriften sowie die TA-
Larm und 16. BImSchV kdénnen bei der Gemeinde
zu den Ublichen Geschéaftszeiten mit den Bebau-
ungsplanunterlagen eingesehen werden.

Luftwdarmepumpen

Zur Vorbeugung von Larmbeschwerden, die von
stationaren Geraten (wie z. B. Luft-Warme-
Pumpen) oder deren nach aulRen gerichtete
Komponenten ausgehen, wird auf die Einhaltung
der Grundséatze des , Leitfaden fir die Verbesse-
rung des Schutzes gegen Larm bei stationadren
Geraten” hingewiesen. Die in Tabelle 1 des Leit-
fadens genannten Abstdnde zu maRgeblichen
Immissionsorten missen eingehalten und die
Schallleistungspegel diirfen dauerhaft nicht
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Uberschritten werden.
Der Leitfaden kann bei der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Baularm

Im Rahmen der spateren Bauausfiihrung sind die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm- Gerduschimmissionen- (AW
Baularm) und die dort unter 3.1. festgesetzten
Immissionsrichtwerte zu beachten und einzuhal-
ten.

9. FREIFLACHENGESTALTUNG Im Zuge der ErschlieBungsmalinahmen werden
als Ausgleich fiir den Eingriff in Natur und Land-
schaft die festgesetzten griinordnerischen MaR-
nahmen entsprechend der Plandarstellung
durchgefihrt.

Bei den jeweiligen Bauvorhaben sind im Antrag
zur Baugenehmigung die geplante Geldandege-
staltung und Pflanzgebote darzustellen.

Fir die Umsetzung der Pflanzgebote und sonsti-
ger Bepflanzungen werden folgende Arten (als

Beispiel) empfohlen:

Straucharten:

Cornus sanguinea

Blut-Hartriegel

Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna WeiRRdorn
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa rubiginosa Wein-Rose

Viburnum lantana

Wolliger Schneeball

Baumarten:

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Pyrus communis Wild-Birne
Prunus avium Vogel-Kirsche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winter-Linde

Bei den Obstbaum-Hochstammen sollten vor
allem lokal verbreitete Sorten berticksichtigt
werden wie z.B. Bittenfelder, Brettacher, Ge-
wirzluiken, Jakob Fischer, Maunzenapfel, Rheini-
scher Bohnapfel, Gelbmostler, Gellerts Butter-
birne, Oberdsterreicher Wasserbirne.

10. HINWEISE AUF PFLICHTEN DES

Der Eigentliimer wird auf die mdglichen Einfliisse
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des Grund- bzw. Schichtenwassers hingewiesen.
Er hat seine baulichen Anlagen, insbesondere das
Untergeschoss sowie alle erdberiihrten Bauteile,
durch geeignete MaBnahmen vor driickendem
Wasser zu schiitzen.

Auf die vorgeschriebene Riickstausicherung der
privaten Kanal-Hausanschliisse wird explizit hin-
gewiesen.

Auf die Anzeigepflicht von Zisternen und
Brauchwasseranlagen wird hingewiesen.

Bei der Nutzung von Regenwasser (Dachwasser)
im hauslichen Bereich, missen der § 13 Abs. 3
und der § 17 Trinkwasserverordnung beachtet
werden.

11.

KRIMINALPRAVENTION

Von Seiten der Kriminalpolizeiliche Beratungs-
stelle wird eine kostenlose Bauplanberatung fir
private wie auch gewerbliche Objekte durch die
fiir Architekten und Bauherren angeboten.

Erreichbarkeit: Kriminalpolizeilichen Beratungs-
stelle Ostalbkreis

POK Reiner Klotzbucher

Waisenhausgasse 1 -3

73525 Schwabisch Gmund

Tel.: 07171/79 66 503

E-Mail: praevention.aalen@polizei.bwl.de

Allgemeine Vorschlage, die bei der weiteren
Planung bertlicksichtigt werden sollten, konnen
bei der Gemeinde Essingen eingesehen werden.
Das Polizeiprasidium Aalen, hier insbesondere
das Referat Pravention, steht fiir Riickfragen und
konkrete Vorschlage in der weiteren Planungs-
und Bauphase gerne zur Verfiigung.
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