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Gegenstand der Untersuchung

Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Essingen hat die Aufstellung des Bebauungsplans ,, Hasenweide Sid* im
Ortsteil Lauterburg beschlossen. Das Plangebiet liegt westlich der Landesstral3e L 1165
und stdlich der Strale Hasenweide. Nordwestlich des Plangebiets befindet sich ein
Campingplatz, der im Osten erweitert werden soll.

In der Anlage 1 ist die Lage des Baugebiets im raumlichen Zusammenhang dargestellt.

Innerhalb des Plangebietsist die Errichtung von Wohngebauden in einem Allgemeinen
Wohngebiet geplant. Im westlichen Bereich sollen sowohl dauerhafte Wohnungen as
auch Ferienwohnungen zul8ssig sein.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrensist fur die sachgerechte Abwégung eine
Schallimmissionsprognose erforderlich, in der die folgenden Aufgabenstellungen un-
tersucht werden sollten:

Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet

e Ermittlung der Gerauscheinwirkungen durch den Stral3enverkehr und Bewer-
tung anhand der DIN 18005 [1].

e Ermittlung der Geréauscheinwirkungen durch Anlagenlarm des vorhandenen
Campingplatzes und Bewertung anhand der DIN 18005 i. V. m. der TA Larm

12].

e Ermittlung der Gerauscheinwirkungen durch die vorhandene Freizeitanlage
(Schwimmbecken) und Bewertung anhand der DIN 18005 i. V. m. der Freizeit-
larmrichtlinie [3].

Auswirkungen des Bebauungsplangebiets

e Ermittlung der Auswirkungen der Planung durch Erhéhungen der Verkehrs-
[&rmimmissionen aufgrund des zusétzlichen Verkehrs im Umfeld des Plange-
biets und Bewertung anhand der Pegeldifferenzen in Zusammenhang mit den
Orientierungswerten der DIN 18005 [1].

Abstimmungen und Eingangsdaten

Abstimmungen mit dem Auftraggeber

Die den Berechnungen zugrunde zu legenden V erkehrsmengen auf den relevanten
Stral3enabschnitten wurden mit Vertretern der Gemeinde Essingen und dem Planungs-
buro Stadtlandingenieure GmbH abgestimmt. Demnach sollen die Verkehrsmengen des
Verkehrsmonitoring Baden-Wirttemberg 2019 herangezogen und mit 1 % Zunahme
pro Jahr auf den Prognosehorizont 2030 hochgerechnet werden.

Zum Schutz der Freibereiche sowie der nahe der L 1165 gelegenen geplanten Gebéude
soll eine Larmschutzwand im Osten des Plangebiets mit einer Hohe von mindestens
2 m berlicksichtigt werden.
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Eingangsdaten

Fur die nachfolgenden Untersuchungen standen neben schriftlichen bzw. telefonischen
Auskinften des Auftraggebers folgende Unterlagen zur Verfigung:

Katastergrundlage des Untersuchungsraums mit Héheninformationen, digital
Ubergeben vom Planungsbuiro stadtlandingenieure GmbH im November 2020

Vorentwurf zum Bebauungsplan ,, Hasenweide Sid“ der Gemeinde Essingen,
Fassung vom 24.07.2020

Stadtebaulicher Entwurf zum Baugebiet ,, Hasenweide Std”, Stand 23.11.2020,
zur Verflgung gestellt vom Planungsbtiro stadtlandingenieure GmbH

Umliegende Bebauungsplane mit Angaben zur Gebietsart, zur Verfligung ge-
stellt Uber das Planungsbiiro stadtlandingenieure GmbH

Amtliches Endergebnis des Verkehrsmonitoring 2019 fir Landes- und Kreis-
stral3en in Baden-Wirttemberg

Angaben zur Nutzung des benachbarten Campingplatzes, Stand 20.03.2021
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2. Beurteilungsgrundlagen

2.1. DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau)

Fur die vorliegende Untersuchung zu einem Bebauungsplanverfahren sind die schall-
technischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [1] als Beurteilungs-
grundlage heranzuziehen.

Grundsatzlich miissen wegen des V orsorgegrundsatzes alle Gerauscheinwirkungen mit
den Mitteln der Bauleitplanung mindestens so gering gehalten werden, dass die spater
auf den Einzelfall anzuwendenden Spezialvorschriften (hier: TA Larm [ 2], Freizeit-
larmrichtlinie [3], siehe Abschnitte 2.2 und 2.3) beachtet werden kdnnen.

Nach DIN 18005 sollen in Abhangigkeit vom Gebietscharakter folgende schalltechni-
schen Orientierungswerte durch den Beurteilungspegel L, nicht Uberschritten werden:

Tabellel: Schalltechnische Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005

Ifd. Gebietschar akter Schalltechnische
Nr. Orientierungswerte
[dB(A)]
tags. 6 - 22 Uhr nachts: 22 - 6 Uhr
1 | Reines Wohngebiet (WR) 50 40/35°
2 | Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45/40°
3 | Friedhodfe, Kleingarten, Parkanlagen 55 -
4 | Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40°
5 |Dorf-, Mischgebiet (MD, MI) 60 50/45"
6 |Kern-, Gewerbegebiet (MK, GE) 65 55/50°)
Rl Der niedrigere Wert gilt fir Gerdusche von Industrie- und Gewerbebetrieben, sowie flir Freizeitanlagen.

Das Beiblatt 1 der DIN 18 005 enthalt den Hinweis, dass die Beurteilungspegel ver-
schiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Gewerbe) jeweils fur sich allein mit
den o. g. Orientierungswerten zu vergleichen sind und nicht zusammengefasst wer-
den sollen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengel agen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhal -
ten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrtindung von den Orientierungs-
werten abgewichen werden soll, da andere Belange tUiberwiegen, sollte moglichst ein
Ausgleich durch andere geeignete Mal3nahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und
Grundrissgestaltung, bauliche Schall schutzmal3nahmen) vorgesehen und planungs-
rechtlich abgesichert werden.
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2.2. TALarm

Nach TA Larm [2] sollen folgende gebietsabhangige Immissionsrichtwerte vor dem
vom Gerausch am stérksten betroffenen Fenster durch den Beurteilungspegel L, der
Geréausche aler einwirkenden gewerblichen Anlagen nicht tberschritten werden:

Seite 7

Tabdle2: Immissionsrichtwerte nach TA Larm an den untersuchten Immissionsor-
ten (s. Anlage 1)
Ifd. Gebietschar akter | mmissionsrichtwerte
Nr. [dB(A)]
tags: 6- 22 Uhr | nachts: 22 - 6 Uhr”
Kurgebiet, Krankenh&user,

1 Pflegeanstalten 4 35
2 | Reines Wohngebiet (WR) 50 35
3 | Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40
4 |Kern-, Dorf-, Mischgebiet (M1) 60 45
5 |Urbanes Gebiet (MU) 63 45
6 | Gewerbegebiet (GE) 65 50
7 |Industriegebiet (GI) 70 70

0)

In der Nacht ist gemal3 TA Larm die lauteste Nachtstunde zur Beurteilung heranzuziehen.

Die o. g. Immissionsrichtwerte nach TA Larm sind mit dem sogenannten Beurteilungs-
pegel L, zu vergleichen, der aus dem ermittelten Mittelungspegel L« bzw. Wirkpegel
Ls unter Beriicksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens des Ger&u-
sches (Bezugszeitraum) und besonderer Gerauschmerkmale (Tone, Impulse) ermittelt
wird, wobel wahrend des Nachtzeitraums (22:00 — 6:00 Uhr) die lauteste volle Stunde
mal3gebend ist.

Kurzzeitige Gerauschspitzen sollen die 0. g. Richtwerte tags um nicht mehr as
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
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2.3. LAI - Freizeitlarmrichtlinie

Grundlage fur eine schallimmissionsrechtliche Beurteilung der Geréusche in der Nach-
barschaft durch das Schwimmbecken ist die Freizeitlarmrichtlinie [3].

Nach Abschnitt 4.1 der Freizeitlarmrichtlinie [3] sollten die in der nachfolgenden Ta-
belle aufgeftihrten Immissionsrichtwerte durch den Beurteilungspegel L, durch die
Nutzung des Schwimmbeckens verursachten Gerduscheinwirkungen bel der umliegen-
den schiitzenswerten Bebauung nicht Gberschritten werden.

Tabelle3: Gebietsbezogene Immissionsrichtwerte nach Freizeitlarmrichtlinie [3] fur

die benachbarte Wohnbebauung
Ifd. Beurtellungszeitraum Immissionsrichtwerte
Nr. [dB(A)]
Allgemeines Wohngebiet (WA)
1 | Tags an Werktagen aul3erhalb der Ruhezeit 55
2 | Tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 50
und an Sonn- und Felertagen
3 |Nachts 40

Nach Abschnitt 4.3 der Freizeitlarmrichtlinie soll auf3erdem vermieden werden, dass
kurzzeitige Geréuschspitzen den Richtwert am Tage um mehr als 30 dB(A) und den
Nachtrichtwert um mehr as 20 dB(A) Uberschreiten.

Der Beurteilungspegel L, kennzeichnet die Gerduschimmission wahrend der Beurtei-
lungszeit. Er wird gebildet aus dem fir die jeweilige Beurtellungszeit ermittelten Mitte-
lungspegel Lam (Wirkpegel) und ggf. den Zuschlégen K, fur Impulshaltigkeit und/oder
auffalliger Pegelanderungen und K+ fir Ton- und Informationshaltigkeit.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten bzw. Beurteilungszeitrau-
me:

1. tags an Werktagen 6:00 — 22:00 Uhr
an Sonn- u. Felertagen 7:00 — 22:00 Uhr
2. nachts an Werktagen 22:00 — 6:00 Uhr
an Sonn- u. Felertagen 22:00 —7:00 Uhr
3. Ruhezeit(en)  an Werktagen 6:00 — 8:00 Uhr und
20:00 — 22:00 Uhr
an Sonn- u. Felertagen 7:00 - 9:00 Uhr und

13:00 — 15:00 Uhr und
20:00 —22:00 Uhr
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Die Freizeitlarmrichtlinie enthalt in Abschnitt 4.4 Regelungen zur Sonderfallbeurtei-
lung bei seltenen Veranstaltungen mit hoher Standortgebundenheit oder sozialer Ada-
guanz und Akzeptanz:

Bei solchen Veranstaltungen kénnen die genannten Immissionsrichtwerte mitunter trotz
aller verhd tnisméaldigen technischen und organisatorischen Larmminderungsmal3nah-
men nicht eingehalten werden. In Sonderféllen kénnen solche V eranstaltungen gleich-
wohl zul&ssig sein, wenn sie eine hohe Standortgebundenheit oder soziale Adaquanz
und Akzeptanz aufweisen und zudem zahlenmal3ig eng begrenzt durchgefihrt werden.

In derartigen Sonderféllen prift die Behdrde zunéchst die Unvermeidbarkeit und Zu-
mutbarkeit der zu erwartenden |mmissionen, unter anderem anhand der folgenden Kri-
terien (vgl. Abschnitt 4.4.2 der Freizeitlarmrichtlinie):

e Sofern bei seltenen Veranstaltungen Uberschreitungen des Beurteilungspegels
vor den Fenstern im Freien von 70 dB(A) tags und/oder 55 dB(A) nachts zu er-
warten sind, ist deren Zumutbarkeit explizit zu begrtinden.

e Uberschreitungen eines Beurteilungspegels nachts von 55 dB(A) nach 24 Uhr
soll vermieden werden.

e DieAnzahl der Tage (24 Stunden-Zeitraum) mit seltenen Veranstaltungen soll
18 pro Kaenderjahr nicht Gberschreiten.

e Gerduschspitzen sollen die Werte von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts ein-
halten.
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3. Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet durch Verkehrslarm

3.1. Grundlagen und Emissionspegel Stralenverkehr

Fur die relevanten Stral3enabschnitte der L 1156 und der K 3282 werden die Angaben
zu den Verkehrsmengen dem Endergebnis des V erkehrsmonitoring 2019 fur Landes-
und Kreisstral3en in Baden-Wirttemberg fur die Verkehrszéhl stelle 86086 sowie der
86087 herangezogen. Um die Verkehrsmengen des Verkehrsmonitoring auf den Prog-
nosehorizont 2030 hochzurechnen, wurde pro Jahr eine Verkehrszunahme von 1 % an-
genommen.

Bel der Bildung der Beurteilungspegel wurden die entsprechenden Zuschlage der
RLS-90 [4] fur Steigungen berticksichtigt. Eine Korrektur fur die Stral3enoberflache
bzw. Pegel erhthungen durch Mehrfachreflexionen an bebauten Stral3enabschnitten
mussten nicht beriicksichtigt werden.

In der folgenden Tabelle 4 sind die zugrunde gel egten durchschnittlichen taglichen
Verkehrsstarken (DTV), Lkw-Anteile und Angaben zur berticksi chtigten Geschwindig-
keit sowie zur Stral3enoberflache angegeben.

Tabelle4: Verkehrskenndaten Stral3enverkehr (Prognosehorizont 2030)

Ifd. Stral3e DTV p(t) p(n) % Kstro
NI [Kfz/24h] [%] [%] [km/h] [dB]
1 |L 1156, aul¥rorts 4.100 2,7 4,7 100/80 0
2 |L 1156, innerorts 4.100 2,7 4,7 50/50 0
3 |K 3282, aul¥erorts 1.700 0,6 0,0 100/80 0
4 | K 3282, innerorts 1.700 0,6 0,0 50/50 0

In den Tabellen bedeutet:

DTV Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

p(t), p(n). Lkw-Anteil Uber 3,5 t zuldssiges Gesamtgewicht tags, nachts
v(Pkw/Lkw). zuldssige Hoéchstgeschwindigkeiten

Ksro Korrektur Stra3enoberflache

Aus den aufgefihrten Verkehrskenndaten ergeben sich nach der RLS-90 [4] diein der
nachfol genden Tabelle aufgeftihrten Emissionspegel.
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Tabelle5: Emissionspegel Lne nach RLS-90 [4] fur die Teilabschnitte der umliegen-

den Stral3en
Ifd. Stral3e Emissionspegel L e nach RLS-90 [4]
Nr. [dB(A)]
tags Nachts
1 |L 1156, auRerorts 61,9% 53,47
2 |L 1156, innerorts 56,5 4867Y
3 |K 3282, auRerorts 57,3V 4857
4 |K 3282, innerorts 51,3V 4229

1

Je nach Straf3enabschnitt werden zu den hier dargestellten Emissionspegeln entsprechende Zuschlage fur
Steigungen addiert.

3.2. Berechnungsverfahren

Die Berechnungen der zu erwartenden V erkehrsl &mimmissionen wurden nach RLS-90
[4] mit einem Computerprogramm (SoundPLAN Version 8.2) vorgenommen. Die Im-
missionsberechnung berticksichtigt Entfernungseinfllisse, Abschirmungen, Reflexionen
und Bodendampfung. Es erfolgt eine Unterscheidung in Direktschall und Schall, der re-
flektiert wird.

Zur Darstellung der Gerauscheinwirkungen des Verkehrslarms innerhalb des Plange-
biets werden die folgenden Abbildungen erstellt:

Flachenhafte | sophonenkarten fur die kritischste Hohe des 2. Obergeschosses
(tags, nachts) unter Berticksichtigung freier Schallausbreitung ohne die geplante
Bebauung (Anlage 2.1 und 2.2).

Diese Darstellung stellt die kritischste Situation hinsichtlich der Schall-
ausbreitung innerhalb des Bebauungsplangebiets dar, fir den Fall, dass keine
vorgel agerten Gebaude mit abschirmender Wirkung vorhanden sind.

Gebaudel amkarten zur Darstellung der an den Fassaden der geplanten Gebaude
auftretenden Beurteilungspegel (tags, nachts). Die Darstellung erfolgt jeweils
fir den héchsten Pegel an den Fassaden. Als Grundlage fur die Bebauung dient
der stadtebauliche Entwurf vom 23.11.2020 sowie der Bebauungsplanentwurf
vom 24.07.2020 (Anlagen 2.3 und 2.4).

Flachenhafte I sophonenkarte fir die Aufpunkthéhe von 2 m (Hohe Freiberei-
che). Bei diesen Berechnungen wurde die abschirmende Wirkung bzw. die Re-
flexionen aller geplanten Gebaude berlicksichtigt (Anlage 2.5).

Fon: 07195 . 91 47-0 Fon: 0 345 .2 00 37 19 Fon: 0 20 45 . 4 14 50 20

Fon: 0 80 63 .2 07 84-00 Fon: 0 72 52 . 87 819 www.kurz-fischer.de



www.kurz-fischer.de

\10.49.1.20\Auftrag\13\136\1362\13620\13620gut01_31383.docx

KURZ FISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Seite 12

3.3. Untersuchungsergebnisse und ihre Beurteilung

Die Isophonendarstellungen unter Beriicksichtigung freier Schallausbreitung in den
Anlage 2.1 und 2.2 fir die Hohe des 2. Obergeschosses zeigen, dass die zur Beurtei-
lung herangezogenen Orientierungswerte der DIN 18005 [1] fur Allgemeine Wohnge-
biete von 55 dB(A) am Tag bzw. 45 dB(A) in der Nacht entlang der Strale L 1156
Uberschritten werden.

Den Gebaudelarmkarten der Anlagen 2.3 und 2.4 kann enthommen werden, dass an den
Fassaden der geplanten Bebauung Gerauscheinwirkungen von bis zu 57 dB(A) am Tag
und 49 dB(A) in der Nacht auftreten.

Die Isophonendarstellung fir die Freibereiche in der Hohe von 2 m tiber Gelande der
Anlage 2.5 zeigt, dass der Orientierungswert der DIN 18005 [1] fur Allgemeine Wohn-
gebiete von 55 dB(A) am Tag fast im gesamten Plangebiet eingehalten wird. Lediglich
im Nahbereich der L 1156 kommt es zu Uberschreitungen des Pegels von 55 dB(A).
Mit Hilfe der in den Berechnungen bereits berticksichtigten Larmschutzwand kann
auch in den Freibereichen der 6stlichsten geplanten Gebaudereihe der Orientierungs-
wert der DIN 18005 eingehalten werden.

Aufgrund der Uberschreitungen der zur Beurteilung herangezogenen Orientierungswer-
te der DIN 18005 in den oberen Stockwerken der 6stlichsten Gebaudereihe des Plange-
biets sind Schallschutzmal3nahmen zu prifen, die im Bebauungsplan planungsrechtlich
festgesetzt werden sollten (vgl. Abschnitt 7).
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Einwirkungen durch Anlagenlarm des Campingplatzes auf das
Bebauungsplangebiet

Nordwestlich des Plangebiets befindet sich der bestehende Campingplatz Hirtenteich.
Nordlich des Plangebiets ist dessen Erweiterung geplant. Fur eine umfassende Abwé&
gung sollten die zu erwartenden Gerauscheinwirkungen innerhalb des Plangebiets an-
hand der tatséchlichen Betriebstétigkeiten des Campingplatzes untersucht werden, um
sicherzustellen, dass die Planungen zu keinen Einschrankungen des Betriebs fhren.

Zur Erfassung der Betriebstétigkeit wurde eine Betriebsbefragung durchgeftihrt.

Betriebsbeschreibung

Nordwestlich des Plangebiets befindet sich eine 6ffentliche Gaststétte des Camping-
platzes mit Aul¥enterrasse. Im Rahmen der Erweiterung des Campingplatzes soll zudem
noérdlich der Stral3e Hasenweide ein Parkplatz mit 56 Stellplétzen errichtet werden.

Nutzungsmodell fur den bestehenden Campingplatz sowie der geplanten
Erweiterung

Die fur die Berechnungen zugrunde gel egte Betriebstétigkeit zum Campingplatz beruht
auf der Betriebsbefragung des Betreibers.

Folgende schalltechnisch relevanten Betriebsvorgange werden beriicksichtigt:

e 100 Fahrbewegungen von Pkw auf den geplanten Stellplé&tzen der Erweite-
rung im Tagzeitraum (6:00 — 22:00 Uhr).

e 10 Fahrbewegungen von Pkw auf den geplanten Stellplétzen der Erweiterung
in der lautesten Nachtstunde zwischen 22:00 — 6:00 Uhr.

e 50 Fahrbewegungen von Pkw auf den Stellplétzen der Gaststétte im Tagzeit-
raum (6:00 — 22:00 Uhr).

e 10 Fahrbewegungen von Pkw auf den Stellplétzen der Gaststétte in der lautes-
ten Nachtstunde zwischen 22:00 — 6:00 Uhr.

e Schallabstrahlung aus dem Innern des Gebaudes Uber die AulRenbauteile wah-
rend den Offnungszeiten der Gaststétte von 11:00 — 23:00 Uhr (Sonntags).

e Aulenbewirtschaftung auf der Terrasse mit 50 Sitzplétzen mit einer Nutzung
gemaR den Offnungszeiten von 11:00 — 23:00 Uhr. Dabei komplette Bele-
gung im Tagzeitraum und Belegung von 20 Sitzpldtzen in der lautesten
Nachtstunde (22:00 — 23:00 Uhr). Es wird angenommen, dass jewells 50 %
der Personen gehoben sprechen.

e Haustechnische Anlage der Gaststétte, 6 Stunden Betrieb im Tagzeitraum
(6:00 — 22:00 Uhr)
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Hinsichtlich der Emissionsansétze der einzelnen Vorgange wurde auf die Emissionsan-
sétze der einschlagigen Literatur zuriickgegriffen:

o Pkw-Verkehr: RLS 90 [4], Parkplatzlarmstudie [5]
o Kommunikationsgerdusche: VDI 3770 [6]

e Innenpegdl: Praxidleitfaden Gastgewerbe des Umweltbundesamtes Osterreich

[7]

e Haustechnische Anlage: Ansatz gemal3 Erfahrung bel vergleichbaren Anlagen

Zusammenfassende Ubersicht iiber alle Schallguellen im Freien und ihre

Schallleistungspegel

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Schallquellen der einzelnen VVorgange
und ihre dazugehdrigen Schallleistungspegel zusammenfassend aufgelistet. Die Lage
der Schallquellen kann der Abbildung in Anlage 3.1 entnommen werden.

Tabelle6: Anlagenldrm, Schallquellenim Freien
Ifd. | Vorgang Schallleistungs | Lwarms | Haufigkeit | Einwirk- | Einwirk-
N pegel gesamt dauer je dauer
Vorgang gesamt
Tag/Nacht® | Tag/Nacht® | Tag/Nacht ?
[[1 | [dB(A)] | [dB(A)] [-] ] []
Pkw-Verkehr
Pkw An-/Abfahrt .
1lpp Erweiterung Lwa'an | 47.5 92 100/ 10 - -
Pkw Parkbewegungen n
2| PP Erweit. (39 Stpl.) Lwae | 83 99 70/7 . -
Pkw Parkbewegungen ) ] ]
3 | PPEMweit. (17 Stpl.) Lwaeg | 79 99 30/3
Pkw An-/Abfahrt ,
4 | PP Gaststatte Lwa'an | 47,5 92 50/ 10 - ;
Pkw Parkbewegungen ) ] ]
° |ppGaststitte (10 Stpl) | twaw | 80 99 50/10
Kommunikation
AuBenterrasse Gaststétte 2
6 Tagzeitraum Lwaeg | 84+3 90 - - 11h/-
AuRenterrasse Gaststétte 2
7 | Nachtzeitraum Lwaeg | 80+5 90 - - -/1h
Haustechnische Anlage
8 | Kiichenabzug Gaststétte ‘ Lwaeg ‘ 80 ‘ . - - 6hi-
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0 Fir den Nachtzeitraum ist die lauteste Stunde zwischen 22:00 — 6:00 Uhr malf3geblich.

2 Schallleistungspegel der Stellplatzflache bei einem Parkvorgang je Stunde und Stellplatz, ein-
schliefdlich Zuschlag fur Parkplatzart Wohnanlage bzw. Gaststétte Kpa = 0 bzw. 3 dB und Impuls-
zuschlag K = 4 dB. Der Durchfahrtverkehr wurde separat modelliert.

2 Impulszuschlag K,

In der Tabelle bedeuten:

Lwa' 1n: mittlerer 1&ngenbezogener Schallleistungspegel bezogen auf einen Meter
Weglénge und ein Ereignis je Stunde

Lwaeq gemittelter Schallleistungspegel fur die Einwirkdauer

Lwarmax: Maximaler Schallleistungspegel zur Beurteilung einzelner Gerduschspitzen

Haufigkeit gesamt: Haufigkeit aler VVorgange im Beurteilungszeitraum

Einwirkdauer gesamt: Haufigkeit gesamt - Einwirkdauer je Vorgang

Eine entsprechende Auflistung der zugrunde gelegten Schallleistungspegel der Ge-
rauschquellen mit den dazugehorigen représentativen Frequenzspektren, die den Be-
rechnungen zugrunde liegen, sowie die zugehdrigen x-, y- und z-K oordinaten der Quel-
lenschwerpunkte sind in der Anlage 3.2 as Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm
SoundPLAN 8.2 beigefigt.

Schallabstrahlung aus dem Gebéaudeinneren Uber die Aulienbauteile

Fur die Nutzung der Raume der Gaststétte wurde ein mittlerer Innenpegel von

L, =75 dB(A) angenommen, mit einem Zuschlag fur Informationshaltigkeit K+ = 3 dB.
Dieser Wert leitet sich aus den Ansétzen fur ein Café — Bistro mit Musik ab [7]. Fir die
Berechnungen wurde fir die Fenster- und Turenfl&che ein bewertetes Schalldamm-Mal3
von Ry, > 30 dB zugrunde gelegt. Die Eingangstire wurde im Tagzeitraum als gedff-
net angenommen (R, g = 0 dB). Die in massiver Bauwei se ausgefiihrten Fassaden wer-
den als schalltechnisch nicht relevant angesehen und wurden daher nachfolgend nicht
weiter berticksichtigt.

Der Schallleistungspegel der Fenster- und Turenflache wird dabei nach DIN EN ISO
12354-4 [8] wiefolgt ermittelt:

Lw=L,+Cq-R +101g(YSo)

dabei bedeuten:

Lw = Schallleistungspegel in dB

L, = Schalldruckpegel im Abstand von ein bis zwei Meter von der Innenseite
des betrachteten Bauteilsin dB

Cq = Diffusitétsterm fur das Innenschallfeld (hier: Cy=-3)

R' = Schallddmm-Mal3 in den einzelnen Frequenzen des betrachteten Bauteils
indB

S = Fléche des Bauteilesin n?

S = Bezugsflachein m? (S =1 m?)
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Berechnungsverfahren

Nach TA Larm [2] erfolgt die Schallausbreitungsrechnung zur Ermittlung der zu erwar-
tenden Geréuschpegel bei den zu untersuchenden Immissionsorten nach der
DIN 1SO 9613-2 [9] fur die detaillierte Prognose frequenzabhangig.

Die Berechnungen wurden nach dem oben beschriebenen Verfahren mit einem Compu-
terprogramm (SoundPLAN Version 8.2) durchgefuihrt. Die Immissionsberechnung be-
rucksichtigt Entfernungseinfl iisse, Abschirmungen, Reflexionen und Bodenddmpfung.
Es erfolgt eine Unterscheidung in Direktschall und Schall, der reflektiert wird.

Fur die Berechnungen wurde die geplante Bebauung entsprechend dem stadtebaulichen
Entwurf vom 23.11.2020 bzw. eine beispielhafte Gebaudestruktur gemal3 den im Ent-
wurf zum Bebauungsplan vorgegebenen Baufenstern berticksichtigt. Die zu erwarten-
den Beurtellungspegel an den Fassaden werden stockwerkswelise ermittelt und in Anla-
ge 3.1 dargestellt.

Die Anlage 3.3 enthdlt die Zusammenstellung der Faktoren aus der Ausbreitungsrech-
nung mit den gemittelten Berechnungsparametern fur alle Immissionsorte. Zudem sind
in dieser Anlage die Korrekturen Uber die Einwirkdauern bzw. die Anzahl der Vorgan-
ge (Korrektur dLw) dargestellt.

Untersuchungsergebnisse und ihre Beurteilung

Der Anlage 3.1 kann entnommen werden, dass an den dem Campingplatz zugewandten
Fassaden Beurteillungspegel von bis zu 51 dB(A) im Nachtzeitraum auftreten. Der
mal3gebliche Immissionsrichtwert der TA Larm [2] in der Nacht von 40 dB(A) wird
somit deutlich Uberschritten. An den der Gaststétte abgewandten Fassaden wird der
Immissionsrichtwert eingehalten. Auch im Tagzeitraum kann der Immissionsrichtwert
fir Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) an alen Immissionsorten eingehalten wer-
den.

Die zuléssigen kurzzeitigen Gerduschspitzen von 85 dB(A) tags werden an allen Im-
missionsorten eingehalten. Im Nachtzeitraum kommt es zu Uberschreitungen des Im-
missionsrichtwertes fir Gerauschspitzen von 60 dB(A) an den der Gaststétte sowie dem
geplanten Parkplatz zugewandten Fassaden.

Die von Uberschreitungen der maf3geblichen Immissionsrichtwerte betroffenen Fassa-
den sind rot markiert.

Variante 1: Larmschutzwand mit 3 m Hohe

Um die Uberschreitungen im Nachtzeitraum durch die Gaststétte und den zugeh6rigen
Stellpldtzen an den westlich gelegenen geplanten Gebauden zu vermeiden, wurde die
Wirksamkeit einer Larmschutzwand entlang der westlichen Bebauungsplangrenze un-
tersucht. Damit die Immissionsrichtwerte an den westlich gelegenen Gebauden elnge-
halten werden kénnen, muss eine Larmschutzwand mit einer Hohe von mindestens 3 m
Uber Gelande errichtet und planungsrechtlich festgesetzt werden (vgl. auch Abschnitt
7.2). Die Berechnungsergebnisse dazu sind in Anlage 3.4 dargestel|t.
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Variante 2: Larmschutzwand mit 2 m Hohe

Zusétzlich sollte die Wirksamkeit einer Larmschutzwand mit einer reduzierten Hohe
auf 2 m untersucht werden. Die Berechnungsergebnisse mit einer 2 m hohen Larm-
schutzwand sind in Anlage 3.5 dargestellt. Aufgrund der reduzierten Wandhohe kommt
es an den zwel zur Gaststétte nachstgel egenen Gebauden zu Uberschreitungen des Be-
urteilungspegel s sowie des Spitzenpegel s im Nachtzeitraum.

Aufgrund der verbleibenden Uberschreitungen der mai3geblichen Immissionsrichtwerte
der TA Larm [2] werden neben der Larmschutzwand weitere Schall schutzmal3nahmen
erforderlich. Diese sind in Abschnitt 7.2 aufgeftihrt und sind im Bebauungsplan pla-
nungsrechtlich festzusetzen.
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5. Einwirkungen durch Freizeitlarm auf das Bebauungsplangebiet

5.1.

5.2.

Auf dem Campingplatz Hirtenteich befindet sich nordwestlich des Plangebiets ein
Schwimmbecken fr die Campingplatz-Bewohner. Fir eine umfassende Abwagung
sollten die zu erwartenden Gerdusche nwirkungen innerhalb des Plangebiets anhand der
tatséchlichen Nutzung des Schwimmbeckens untersucht werden, um sicherzustellen,
dass die Planungen zu keinen Einschrénkungen in der Nutzung fuhren.

Zur Erfassung der Nutzungshaufigkeit wurde eine Befragung durchgeftihrt.

Nutzungsmodell Schwimmbecken

Das Schwimmbecken kann im Sommer den ganzen Tag Uber genutzt werden. Gemal}
Angaben des Betreibers belauft sich die Nutzungszeit an einem maximalen Tag von
08:00 — 22:00 Uhr. Mal3geblich in der Beurteilung sind die Ruhezeiten sowie Sonntage.
In den Berechnungen wird daher ein Sonntag mit durchgehender Nutzung des
Schwimmbeckens berlicksichtigt.

Emissionsansatze

Hinsichtlich der Emissionsansétze fur die Nutzung des Schwimmbeckens und den Sitz-
stufen am Beckenrand wurde auf die Emissionsansétze in der einschlagigen Literatur
zurckgegriffen.

Schwimm-/Freizeitbader: VDI 3770 [6], Emissionsansatz fur Kinderbecken und

Zusammenfassende Ubersicht iiber alle Schallguellen im Freien und ihre

Liegewiese

Schallleistungspegel

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Schallquellen und ihre dazugehdrigen
Schallleistungspegel zusammenfassend aufgelistet. Die Lage der Schallquellen kann
der Abbildung in Anlage 4.1 entnommen werden.

Tabelle7: Frezeitlarm, Schallquellen im Freien
Ifd. | Vorgang Schallleistungs- | Lwarmax Einwirkdauer gesamt
Nr. pegel
Sonntag a.R. | Sonntagi.R.| Nacht?
[-] [ [dB(A)] | [dB(A)] [-] [-] [-]
Schwimmbecken Lwa" | 80+3Y | 108 9h 2h
Sitzstufen Lwa" | 62437 | 108 9h 2h

0

&Y

Fir den Nachtzeitraum ist die lauteste Stunde zwischen 22:00 — 6:00 Uhr malf3geblich.

Impulszuschlag K
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In der Tabelle bedeuten:
Lwa' 1n: mittlerer 1&ngenbezogener Schallleistungspegel bezogen auf einen Meter
Weglénge und ein Ereignis je Stunde
Lwaeq gemittelter Schallleistungspegel fur die Einwirkdauer
Lwarmax: Maximaler Schallleistungspegel zur Beurteilung einzelner Gerduschspitzen
Einwirkdauer gesamt: Haufigkeit gesamt - Einwirkdauer je Vorgang

Eine entsprechende Auflistung der zugrunde gelegten Schallleistungspegel aler Ge-
rauschguellen mit den dazugehdrigen reprasentativen Frequenzspektren, die den Be-
rechnungen zugrunde liegen, sowie die zugehorigen x-, y- und z-Koordinaten der Quel-
lenschwerpunkte sind in der Anlage 4.3 as Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm
SoundPLAN 8.2 beigefiigt.

Berechnungsverfahren

Schallausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2

Nach der Freizeitlarmrichtlinie [ 3] kann fur die Schallausbreitungsrechnung zur Ermitt-
lung der zu erwartenden Gerauschpegel durch die Anlage bei den zu untersuchenden
Immissionsorten auf die allgemein anerkannten akustischen Grundregeln zurtickgegri f-
fen werden. Daher soll nachfolgend die DIN 1SO 9613-2 [9], dieinder TA Larm [2]
as Rechenverfahren genannt ist, herangezogen werden. Nach DIN 1SO 9613 erfolgt die
Schallausbreitungsberechnung fur die detaillierte Prognose frequenzabhangig.

Beurteilungspegel nach Freizeitlarmrichtlinie

Unter Beriicksichtigung der Einwirkzeiten T sowie der Zuschldge K wird der Beurtei-
lungspegel nach folgendem Verfahren ermittelt. Die entsprechende Berechnungsformel
lautet:

L, :10Ig-(i-ZT,- -100'1'(%1'“'*““1)}
i

TI‘
dabei bedeuten:

L aeq = Beurteilungspegel am Immissionsort (Aufpunkt) in dB
T, = Beurteilungszeit

Werktag: Taga. R.: 12 h; Tagi. R.: 2h, Nacht 1 h

Sonntag: Taga. R.: 9h, Tagi.R.: 2h,Nacht 1 h
Krj = Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit je Schallquelle
Kij = Zuschlag fur Impulshaltigkeit je Schallquelle

Die Berechnungen wurden nach dem oben beschriebenen Verfahren mit einem Compu-
terprogramm (SoundPLAN Version 8.2) durchgefuihrt. Die Immissionsberechnung be-
rucksichtigt Entfernungseinfliisse, Abschirmungen, Reflexionen und Bodendampfung.
Es erfolgt eine Unterscheidung in Direktschall und Schall, der reflektiert wird.

Fur die Berechnungen wurde die geplante Bebauung entsprechend dem stéadtebaulichen
Entwurf vom 23.11.2020 bzw. eine beispielhafte Gebaudestruktur gemal3 den im Ent-
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wurf zum Bebauungsplan vorgegebenen Baufenstern berticksichtigt. Die zu erwarten-
den Beurteilungspegel und Spitzenpegel an den Fassaden werden stockwerksweise er-
mittelt. In der Anlage 4.1 und 4.2 sind die Berechnungsergebnisse fir den héchsten Pe-
gel am Gebaude dargestellt.

Die Anlage 4.4 enthdlt die Zusammenstellung der Faktoren aus der Ausbreitungsrech-
nung mit den gemittelten Berechnungsparametern fur alle Immissionsorte. Zudem sind
in dieser Anlage die Korrekturen Uber die Einwirkdauern bzw. die Anzahl der VVorgan-
ge (Korrektur dLw) dargestel|t.

Untersuchungsergebnisse und ihre Beurteilung

Der Anlage 4.1 kann entnommen werden, dass an den dem Schwimmbecken zuge-
wandten nachstgel egen Fassaden Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) sowohl inner-
halb als auch auf3erhalb der Ruhezeiten auftreten. Der mal3gebliche Immissionsricht-
wert der Freizeittarmrichtlinie fur Allgemeine Wohngebiete von 50 dB(A) innerhab
der Ruhezeiten sowie aul3erhalb der Ruhezeiten an Sonntagen wird somit Uberschritten.

Die von Uberschreitungen des mafgeblichen Immissionsrichtwerts betroffenen Fassa-
den sind rot markiert. Bei Berlicksichtigung einer Larmschutzwand von 3 m Hohe Uber
Gelande (siehe Anlage 4.5) bzw. mit einer Hohe von nur 2 m (siehe Anlage 4.6), kon-
nen die malf3geblichen Immissionsrichtwerte der Freizeitlarmrichtlinie an allen Fassa-
den eingehalten werden.

Die zuléssigen Gerauschspitzen von 80 dB(A) im Tagzeitraum werden an allen Immis-
sionsorten unterschritten (siehe Anlage 4.2).

Aufgrund der Uberschreitungen des mal3geblichen Immissionsrichtwerts der Freizeit-
l&rmrichtlinie [3] sind die in Abschnitt 7.2 aufgefihrten Schall schutzmal3nahmen zu
prifen, die im Bebauungsplan planungsrechtlich festgesetzt werden.
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6. Schalltechnische Auswirkungen des durch das Plangebiet

entstehenden zusatzlichen Verkehrs im 6ffentlichen Stralenraum

Im Rahmen der Abwéagung zum Bebauungsplan sollte eine Aussage getroffen werden,
inwieweit durch die geplanten Nutzungen ein Mehrverkehr im offentlichen Stral3en-
raum entsteht, der zu signifikanten Verénderungen der Verkehrslarmeinwirkungen in
der schitzenswerten Nachbarschaft fuhrt.

Hinsichtlich des entstehenden zusétzlichen Verkehrs des Plangebietsist geméal3 Aussa
ge des Planungsbiiros stadtlandingenieure mit maximal 190 zusétzlichen Fahrbewe-
gungen je Tag (24 h) zu rechnen.

Dies hétte eine Zunahme der StralRenverkehrslarmimmissionen an der benachbarten
Bebauung von < 0,3 dB zur Folge. Pegelzunahmen in dieser Grof3enordnung kénnen
aus schalltechnischen Gesichtspunkten in Anlehnung an die Wesentlichkeit einer Ande-
rung im Sinne der hilfsweise herangezogenen 16. BImSchV [ 10] as unerheblich be-
zeichnet werden.

Pegel zunahmen in dieser Grélenordnung liegen zudem deutlich unterhalb der Wahr-
nehmungsschwelle. Nach einschlagigen Studien liegt die untere Wahrnehmungs-
schwelle, ab der Pegel veranderungen vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden
kénnen, bel 1 dB.

Somit kann man im Zuge der Abwégung des Bebauungsplans zur Auffassung gelan-
gen, dass die durch das Plangebiet zu erwartenden maximalen Pegel zunahmen al's zu-
mutbar erachtet werden konnen.
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SchallschutzmalRnahmen

Mallnahmen aufgrund des einwirkenden Verkehrslarms

Aufgrund der Uberschreitungen der maf3geblichen Orientierungswerte der DIN 18005
[1] durch den einwirkenden Verkehrsl&rm sind Schall schutzmal3nahmen zu prifen und
im Bebauungsplan planungsrechtlich festzusetzen.

Aktive SchallschutzmalRnahmen

Zur Minderung der Gerauscheinwirkungen des Stral3enverkehrs innerhalb des Plange-
biets zum Schutz der Freibereiche und der unteren Stockwerke soll eine Larmschutz-
wand in einer Hohe von mindestens 2 m Hohe Uber Stral3enniveau errichtet werden.

Passive SchallschutzmalRnahmen

Bei Uberschreitung der mai3geblichen Orientierungswerte der DIN 18005 [1] werden

passive Schallschutzmal3nahmen durch eine entsprechende A usgestaltung der Aul3en-
bauteile von Aufenthaltsraumen vorgeschlagen. Bei der Ausgestaltung der Aul3enbau-
teile von Aufenthaltsraumen sind die Regelungen der DIN 4109 zu beachten.

Mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen — VwV TB [11] wurdein
Baden-W(rttemberg die DIN 4109-1 [12] und die DIN 4109-2 [13], jeweils Ausgabe
Juli 2016 baurechtlich eingeftihrt. Die E DIN 4109-1/A1 vom Januar 2017 kann fUr
bauaufsi chtliche Nachweise herangezogen werden.

Die sich ergebenden mal3geblichen AulRenl&rmpegel nach DIN 4109 [12] werden wiein
Abschnitt 7.3 beschrieben ermittelt.

Laftungskonzept fur Schlafraume

Fur Schilaf- und Kinderzimmer ist in dem von Uberschreitungen der Orientierungswerte
der DIN 18005 [1] betroffenen Bereich durch ein entsprechendes L iiftungskonzept ein
ausreichender Mindestluftwechsel sicher zu stellen, d. h. dass die Beltiftung tiber eine
schallabgewandte Fassade erfolgt, oder ein ausreichender Luftwechsel auch bei ge-
schlossenem Fenster durch |Uftungstechnische Mal3nahmen sichergestellt ist.

Malnahmen aufgrund des einwirkenden Anlagenlarms bzw. Freizeitlarms

Hinsichtlich des einwirkenden Anlagenlarms bzw. Freizeitlarms werden die folgenden
Schallschutzmal3nahmen vorgeschlagen:

Zur Minderung der Gerauscheinwirkungen des Anlagenlarms sowie Freizeitlarmsim
nordwestlichen Bereich des Plangebiets wird vorgeschlagen, eine Larmschutzwand in
einer Hohe von mindestens 3 m Uber Geldnde zu errichten. Damit kann eine Einhaltung
der Immissionsrichtwerte der TA Larm und der Freizeitlarmrichtlinie an den einge-
schossigen Gebauden erreicht werden (siehe Anlage 3.4 und 4.5). Auch bei einer Uber-
lagerung des Anlagenlarms des Campingplatzes und des Freizeitlarms des Schwimm-
beckens werden die Immissionsrichtwerte der TA Larm im Tagzeitraum unterschritten
(siehe Anlage 5.1).
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Als Alternative kann eine Larmschutzwand mit 2 m Hohe im Nordwesten des Plange-
biets errichtet werden. Damit kommt es an den zwel der Gaststétte néchstgel egenen
Fassaden zu Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm durch Anlagen-
l&rm (siehe Anlage 3.5). Die Immissionsrichtwerte der Freizeitléarmrichtlinie kbnnen
auch mit dieser Wandhohe eingehalten werden (siehe Anlage 4.6).

An den weiterhin von Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm [2] be-
troffenen Fassaden (rote Kennzeichnung in der Anlage 3.4 bzw. 3.5) dirfen keine 6f-
fenbaren Fenster von Wohnréaumen vorgesehen werden.

Offenbare Fenster an diesen Fassaden sind moglich, wenn spezielle bauliche Mal3nah-
men wie vorgel agerte Loggien bzw. Wintergarten oder vorgehangte Glasfassaden vor-
gesehen werden, die ausreichend bel Uftet sind.

Durch diese bauliche Mal3nahmen ist sicherzustellen, dass vor dem gedffneten Fenster
des betreffenden Aufenthaltsraums die Immissionsrichtwerte der TA Larm eingehalten
werden. Das Schallddmm-Mal3 der o. g. baulichen Konstruktionen ist dabel zu beach-
ten. Dieses liegt in der Regel bel maximal 5 dB, im Extremfall sind biszu 8 dB mit na
turlicher BelUftung erreichbar. Ggf. wéren die Vorbauten weitgehend geschlossen aus-
zufhren und die BelGiftung durch schallgedammte L tftungsschlitze oder technische

L iftungssysteme sicherzustellen.

Die bauliche Konstruktion ist im Zuge der Detail planungen zu konkretisieren.

Alternativ ist eine Grundrissorientierung erforderlich, damit 6ffenbare Fenster von
Aufenthaltsraumen (Wohn- und Schlafrdume o. &) zu den larmabgewandten Seiten ori-
entiert werden.

Ermittlung mafR3geblicher Au3enlarmpegel nach DIN 4109

Die sich ergebenden mal3geblichen AulRenl&rmpegel fir die unterschiedlichen Larmar-
ten werden nach DIN 4109-2016 [12], [13] wie folgt ermittelt:

StralRenverkehr (Nr. 4.4.5.2 nach DIN 4109-2 [13])

Zur Bildung des mal3geblichen Aulenlérmpegels sind auf die errechneten Beurtei-
lungspegel des Strallenverkehrsddrms 3 dB(A) zu addieren.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel an V erkehrswegen zwischen Tag minus
Nacht weniger als 10 dB(A), wie im vorliegenden Fall, ergibt sich nach DIN 4109-2
[13] der mal3gebliche Aul3enlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem

3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Gewerbe- und Industrieanlagen (Nr. 4.4.5.6 nach DIN 4109-2 [13])

Im Regelfall wird als mal3geblicher AuRenlarmpegel der nach der TA Larm im Bebau-
ungsplan fur die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-Immissionsrichtwert ein-
gesetzt, wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren sind.
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Uberlagerung mehrerer Schallimmissionen (Nr. 4.4.5.7 nach DIN 4109-2 [13])

Ruhrt die Gerauschbelastung wie im vorliegenden Fall von mehreren Quellen her, so

berechnet sich nach DIN 4109 [13], Abschnitt 4.4.5.7 der resultierende AulRenl&rmpe-
gdl Lares aUs den einzelnen maf3geblichen Aul3enlérmpegeln L, i nach folgender Glei-

chung.

n
La,res =101g 2(100'1 La'i) (dB)
i=1

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Die mal3geblichen AulRenldrmpegel nach DIN 4109 sind in der Anlage 6.1 dargestellt.
Diese wurden unter Berticksichtigung freier Schallausbreitung, d. h. ohne die vorhan-
denen und geplanten Gebaude innerhalb des Plangebiets ermittelt. Somit sind die ma-
ximal innerhalb des Plangebi ets auftretenden Auf3enlarmpegel dargestellt.

In der Anlage 6.2 kdnnen die mal3geblichen AulRenléarmpegel unter Berticksichtigung
der beispielhaften Gebaudestruktur gemal3 dem stadtebaulichen Entwurf vom
23.11.2020 bzw. der beispielhaften Gebaudestruktur gemal3 den im Entwurf zum Be-
bauungsplan vorgegebenen Baufenstern bel vollsténdiger Realisierung des Plangebiets
entnommen werden.
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8. Formulierungsvorschlage fur den Bebauungsplan

Fir die Wirdigung der Gerduschsituation durch Verkehrdarm und Anlagenlarm inner-
halb des Bebauungsplangebiets ,, Hasenweide Sud” im Textteil des Bebauungsplanes
werden die folgenden Formulierungen vorgeschlagen, die rechtlich geprift werden
sollten.

Hinweis zur Anwendung der DIN 4109-2016:

Mit der Verwaltungsvor schrift Technische Baubestimmungen — VwV TB [11] wurdein
Baden-Wirttemberg die DIN 4109-1 [12] und die DIN 4109-2 [13], jeweils Ausgabe
Juli 2016 baurechtlich eingefuhrt. Die E DIN 4109-1/A1 vom Januar 2017 kann fur
bauaufsichtliche Nachwei se herangezogen werden.

Diese sollen nachfolgend fur die Ermittlung der maf3geblichen AuRenlarmpegel heran-
gezogen werden.

Textvor schlége zu Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Festsetzungsvorschlage zu aktiven Schallschutzmaf3hahmen aufgrund Verkehrs-
larm:

Innerhalb desin der Planzeichnung/dem Beiplan (Anm.: Anlage 6.1 dieses Gutachtens)
gekennzeichneten Bereichsist eine Larmschutzwand von mindestens 2 m Hohe Uber
Gradiente Strafl3e vorzusehen. Die Larmschutzwand ist nach den Vorgaben der ,, Zusétz-
liche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Ausfihrung von Larm-
schutzwéanden an Stral3en, ZTV-Lsw 06, Ausgabe 2006“ auszufUhren.

Festsetzungsvor schlage zu aktiven Schallschutzmaldhahmen aufgrund Anlagenlarm:

Innerhalb desin der Planzeichnung/dem Beiplan (Anm.: im Gutachten Anlage 6.3 bel
einer 3 mLSWbzw. Anlage 6.4 bel einer 2 m LSW) gekennzeichneten Bereichs ist bel
einer eingeschossigen Bebauung im westlichen Tell des Plangebiets eine Larmschutz-
wand von mindestens 3 m (bzw. 2 m) Héhe Uber Oberkante Geldnde vorzusehen.

Festsetzungsvorschlage zur Grundrissorientierung aufgrund Anlagenlarm:

In dem in der Planzeichnung/dem Beiplan gekennzeichneten Bereich (Anm.: im Gut-
achten Anlage 6.3 bei einer 3 m LSW bzw. Anlage 6.4 bel einer 2 mLSW) sind keine
Offenbare Fenster von Aufenthaltsraumen im Sinne der DIN 4109 -1 ,, Schallschutz im
Hochbau* Ausgabe Juli 2016 (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, Wohnktchen bzw.
Biro- und Unterrichtsraume) zuldssig.

In dem in der Planzeichnung/dem Beiplan gekennzeichneten Bereich (Anm.: im Gut-
achten Anlage 6.3 bei einer 3 m LSW bzw. Anlage 6.4 bei einer 2 m LSW) sind 6ffenba-
re Fenster von Wohnrédumen nur zuléssig, wenn spezielle bauliche Mal3nahmen wie
vorgelagerte Loggien bzw. Wintergarten vorgesehen werden, die ausreichend bel tiftet
sind und mit denen erreicht wird, dass vor dem gedffneten Fenster des Aufenthalts-
raums Beurteilungspegel von weniger als 40 dB(A) und Spitzenpegel von weniger als
60 dB(A) nachts vorliegen.
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Festsetzungsvor schlage zu passiven Schallschutzmal3nahmen:

In den in der Planzeichnung/dem Beiplan gekennzeichneten Bereichen (Anm.: Anlage
6.1 dieses Gutachtens) sind bei der Errichtung und der Anderung von Gebéuden die er-
forderlichen Schallddmm-Mal3e der Aul3enbauteile von schutzbedlrftigen Aufenthalts-
raumen nach den in der Planzeichnung/in dem Beiplan bezeichneten AulRenlarmpegeln
der DIN 4109-2 ,, Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Er-
fallung der Anforderungen” Ausgabe Juli 2016, Abschnitt 4.4.5 auszubilden.

Der Nachweis der erforderlichen Schalldammmale hat im Baugenehmigungsverfahren
bzw. Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109-1 ,, Schallschutz im Hochbau —
Teil 1: Mindestanforderungen® Ausgabe Juli 2016, i. V. m. E DIN 4109-1/A1 vom Ja-
nuar 2017 vorgeschriebenen Verfahren in Abhéngigkeit von der Raumnutzungsart und
Raumgrole zu erfolgen.

Von den in der Planzeichnung/dem Beiplan (vgl. Anlage 6.1 des Gutachtens) darge-
stellten Aulenl&rmpegeln kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsver-
fahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer
mal3geblicher AulRenldrmpegel vorliegt, asin der Planzeichnung/in dem Beiplan do-
kumentierten Situation unter Berlicksichtigung freier Schallausbreitung. Die Anforde-
rungen an die Schalldammung der Aul3enbauteile kdnnen dann entsprechend den Vor-
gaben der DIN 4109-1 reduziert werden.

Grundlage fur die Dimensionierung der Schallddmm-Mal3e der Aul3enbauteile bildet
die Schallimmissionsprognose der Kurz und Fischer GmbH vom 02.07.2021 (Gutach-
ten 13620-01).

Festsetzungsvorschlage zur Beltiftung von Schlafraumen:

Innerhalb desin der Planzeichnung/dem Beiplan gekennzeichneten Bereichsist fr
Schlaf- und Kinderzimmer durch ein entsprechendes L Uftungskonzept ein ausreichen-
der Mindestluftwechsel sicher zu stellen. Entweder kann die Beltiftung tiber eine
schallabgewandte Fassade erfolgen, an der die Orientierungswerte der DIN 18005
(Verkehr) eingehalten sind, oder ein ausreichender Luftwechsel ist auch bel geschlos-
senem Fenster durch |Gftungstechnische Mal3nahmen sichergestellt.

Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren
bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachwels erbracht wird, dass unter Berticksichtigung
der konkreten Planung die Orientierungswerte der DIN 18005 (Verkehr) eingehalten
werden.
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9. Kurze Zusammenfassung

Die Gemeinde Essingen hat die Aufstellung des Bebauungsplans ,, Hasenweide Stud” im
Ortstell Lauterburg beschlossen. Das Plangebiet liegt westlich der Landesstral3e L 1165
und stdlich der Straf3e Hasenweide. Nordwestlich des Plangebiets befindet sich ein
Campingplatz, der im Osten erweitert werden soll.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ,, Hasenweide Siid* wurde eine Schal-
limmissionsprognose erstellt, die zu folgenden Ergebnissen kommt:

Aufgrund der Uberschreitungen der maf3geblichen Orientierungswerte der DIN 18005
durch die Verkehrsgerédusche werden fiir das Plangebiet Schallschutzmalinahmen wie
aktive Schallschutzmal3nahmen sowie passive Schallschutzmal3nahmen durch eine ent-
sprechende Ausgestaltung der Auf3enbauteile von Aufenthaltsraumen vorgeschlagen.

Fir Schilaf- und Kinderzimmer, die von Uberschreitungen der mai3geblichen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 betroffen sind, ist durch ein entsprechendes L tiftungskon-
zept sicher zu stellen, dass ein ausreichender Mindestluftwechsel auch bel geschlosse-
nen Fenstern moglich ist.

Aufgrund der Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm durch die An-
lagengerausche werden fur das Plangebiet Schallschutzmalinahmen wie aktive Schall-
schutzmal3nahmen und Grundrissorientierung erforderlich.

Dieses Gutachten umfasst 27 Seiten Text und 6 Anlagen (31 Seiten).

Winnenden, den 02.07.2021

Kurz u. Fischer GmbH
Beratende Ingenieure

Vo=

R. Kurz Sachverstindiger D. Nesf, M.Eng.

fiir Schallschutz

Dipl.~Ing. (FH)
Roland Kurz

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19181-01-00

Durch die DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fUr die in der Urkunde aufgefuhrten Prifverfahren.
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ANLAGENVERZEICHNIS

Ubersichtslageplan

Strallenverkehrslarm innerhalb des Plangebiets, 1sophonendarstellung
Aufpunkththe 2. Obergeschoss, Beurteilungspegel Tag (6 — 22 Uhr)

Stral3enverkehrsléarm innerhalb des Plangebiets, 1sophonendarstellung
Aufpunkthtéhe 2. Obergeschoss, Beurteilungspegel Nacht (22 — 6 Uhr)

Strallenverkehrslarm innerhalb des Plangebiets, Gebaudel &rmkarte
hochster Pegel an der Fassade, Beurteilungspegel Tag (6 — 22 Uhr)

Stral3enverkehrsléarm innerhal b des Plangebi ets, Gebaudel armkarte
hochster Pegel an der Fassade, Beurteilungspegel Nacht (22 — 6 Uhr)

Strallenverkehrslarm innerhab des Plangebiets, 1sophonendarstellung,
Aufpunkthéhe 2 m, Tag (6 — 22 Uhr)

Schalltechnische Einwirkungen durch Anlagenl&rm
Darstellung der Schallquellen und der Immissionsorte sowie der
Beurtellungspegel Tag/Nacht

Schalltechnische Einwirkungen durch Anlagenlérm
Darstellung der Schallquellen und ihrer Schalllel stungspegel

Schalltechnische Einwirkungen durch Anlagenl&rm
Darstellung der mittleren Ausbreitungsfaktoren fir ale Immissionsorte

Schalltechnische Einwirkungen durch Anlagenldrm, Mal3nahmenprifung
Darstellung der Beurteilungspegel Tag/Nacht mit LSW 3 m

Schalltechnische Einwirkungen durch Anlagenl&rm, Mal3nahmenprifung
Darstellung der Beurteilungspegel Tag/Nacht mit LSW 2 m

Schalltechnische Auswirkungen durch Freizeitlarm
Darstellung der Schallquellen und der Immissionsorte sowie der
Beurteilungspegel Tag innerhalb der Ruhezeit mittags (13 — 15 Uhr)
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Schalltechnische Auswirkungen durch Freizeitlarm
Darstellung der Schallguellen und der Immissionsorte sowie der
Beurteilungspegel Tag aulferhalb der Ruhezeit (9 — 13 Uhr und 15 — 20 Uhr)

Schalltechnische Auswirkungen durch Freizeitlarm
Darstellung der Schallquellen und der Immissionsorte sowie der
Maximalpegel Tag (6 —22 Uhr)

Schalltechnische Einwirkungen durch Freizeitlarm
Darstellung der Schallquellen und ihrer Schalllel stungspegel

Schalltechnische Einwirkungen durch Freizeitlarm
Darstellung der mittleren Ausbreitungsfaktoren an allen Immissionsorten

Schalltechnische Einwirkungen durch Freizeitlarm, Mal3nahmenprifung
Darstellung der Beurteilungspegel Tag innerhalb der Ruhezeit mittags
mit LSW 3 m

Schalltechnische Einwirkungen durch Freizeitlarm, Mal3nahmenprtfung
Darstellung der Beurteilungspegel Tag innerhalb der Ruhezeit mittags
mit LSW 2m

Uberlagerung Einwirkungen Anlagenlarm und Freizeitlarm, MaRnahmenpriifung
Darstellung der Beurteilungspegel Tag mit LSW 3 m

Uberlagerung Einwirkungen Anlagenlarm und Freizeitlarm, MalRnahmenpriifung
Darstellung der Beurteilungspegel Tag mit LSW 2 m

Bereiche mit Schallschutzmal3nahmen, Darstellung mal3gebliche Aulenlérmpegel
und Larmpegel bereiche nach DIN 4109, freie Schallausbreitung

Darstellung mal3gebliche AufRenldrmpegel und
Larmpegel bereiche nach DIN 4109, héchster AulRenldrmpegel Fassade

Bereiche mit Schallschutzmal3nahmen Anlagenléarm
freie Schallausbreitung; Larmschutzwand 3 m Hohe

Bereiche mit Schallschutzmal3nahmen Anlagenlarm
freie Schallausbreitung; Larmschutzwand 2 m Hohe
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amt fur Umwelt, Augsburg, 6. vollstandig Uberarbeitete Auflage 2007
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2008
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13620 Bebauungsplan Hasenweide Sud in Essingen-Lauterburg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 20 AIP GLK - Sonntag

Schallquelle Quelltyp | | oder S X Y A L'w Lw |LwMax| KI KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
Hz Hz Hz Hz | kHz | kHz | kHz | kHz
m,m?2 m m m dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB dB (dB(A)[dB(A)|dB(A) | dB(A) [dB(A) [dB(A) | dB(A) [dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt Linie 92,66 3572221,5( 5405870,4 682,1| 47,5 | 67,2 | 92,0 0 0 52,1 | 56,1 | 58,1 | 60,1 | 62,1 | 60,1 | 55,1 | 47,1
Q01 PP Camping Erweiterung 1 Parkplatz 904,34 3572226,9( 5405873,4 682,91 53,3 | 82,9 | 99,0 0 0 66,3 | 77,9 | 70,4 | 74,9 | 75,0 | 75,4 | 72,7 | 66,5
Q01 PP Camping Erweiterung 2 Parkplatz 191,09| 3572265,7| 5405839,5 684,11 56,5 | 79,3 | 99,0 0 0 62,7 | 743 (668|713 (71,4 | 718 | 69,1 | 62,9
Q02 Gaststatte Fenster Flache 17,83 3572177,2| 5405864,4 680,8] 49,0 | 61,5 0 3 50,5 | 60,7 | 50,3 | 42,2 | 39,2 | 348 | 11,4
Q02 Gaststatte PP Parkplatz 97,27 3572181,1| 5405856,5 679,5/ 60,1 | 80,0 | 99,0 0 0 633|749 (67,4719 (720 | 72,4 | 69,7 | 63,5
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt Linie 27,44 3572191,5( 5405863,9 680,01 47,5 | 61,9 | 92,0 0 0 46,8 | 50,8 | 52,8 | 54,8 | 56,8 | 54,8 | 49,8 | 41,8
Q02 Gaststatte TGA Punkt 3572180,7] 5405871,7 684,01 80,0 | 80,0 0 0 47,4 | 65,1 | 74,1 | 73,5 | 71,7 | 72,9 | 70,2 | 66,6
Q02 Gaststatte Tur offen Flache 4,66] 3572183,01 5405870,2 680,11 72,0 | 78,7 0 3 67,7 | 77,8 | 67,5 59,4 | 56,4 | 52,0 | 28,6
Q02 Gaststatte Tur zu Flache 4,66] 3572183,01 5405870,2 680,1| 49,0 | 55,7 0 3 44,7 | 54,8 | 4451 36,4 | 33,4 [ 29,0 | 5,6
Q02 Terrasse nachts Flache 66,23 3572163,8| 5405875,5 679,4| 61,8 | 80,0 | 90,0 5 0 34,2 | 5791691 773|725 | 71,4679 (54,2
Q02 Terrasse tags Flache 88,61 3572164,8| 5405873,2 679,4| 64,5 | 84,0 | 90,0 3 0 38,2619 |731(813]| 765 | 754|719 (58,2
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13620 Bebauungsplan Hasenweide Sud in Essingen-Lauterburg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 20 AIP GLK - Sonntag

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

| oder S m,m2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

X m X-Koordinate

Y m Y-Koordinate

z m Z-Koordinate

L'w dB(A) Leistung pro m,m2

Lw dB(A) Anlagenleistung

LwMax dB(A) maximale Leistung

Kl dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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BPlan Hasenweide Sud, Essingen-Lauterburg
Mittlere Ausbreitung Leq - 20 AIP GLK - Sonntag

Quelle Zeit L'w Lw [loderS| KI | KT | Ko S Adiv | Agr |Abar |Aatm|dLrefl| Ls dLw | ZR Lr
bereich

dB(A)|dB(A){ mm2z | dB | dB | dB m dB | dB [ dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB | dB(A)
1 1: Plangebiet EG LrT 42,5 dB(A) LrN 40,4 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 69,92]|-47,9( -0,6( -9,2| -0,2 1,4 10,7 80| 3,6 22,2
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 6992(-47,9| -0,6( -9,2 -0,2 1,4| 10,7 100| 0,0 20,7
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 53,3 829 904,3| 0,0] 0,0 0 77,28|-48,8( 0,1 -9,2| -0,2 0,1f 250 -96| 3,6 19,0
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0] 0,0 0 77,28|-48,8( 0,1 -9,2| -0,2 0,1f 2501 -75| 0,0 17,5
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5 79,3 191,1| 0,0 0,0 0| 101,80(-51,1| 0,0(-15,0( -0,1 11| 141| -96| 36 8,1
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5| 79,3 191,1| 0,0] 0,0 0] 101,80{-51,1f 0,0(-15,0| -0,1 1,11 141 -75] 0,0 6,6
Q02 Gaststétte Fenster LT 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3| 34,72(-418| -15( -06( 00| 00 206| -1,6| 32| 251
Q02 Gaststétte Fenster LrN 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3| 34,72(-418| -15( -06( 0,0 00 206| 00| 00| 236
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 80,0 97,31 0,0 0,0 0 27,951-39,9( 0,5 -3,2| -0,2 1,0 384 -51]| 4,5 37,8
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 27,95(-39,9] 05| -3,2 -0,2 10| 384| 00| 00| 384
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LT 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0 41,17]-43,3( -0,2( -6,4| -0,1 45 16,3 491 45 25,7
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0 41,17]-43,3( -0,2( -6,4| -0,1 45 16,3 10,0 0,0 26,3
Q02 Gaststatte TGA LT 80,0 | 80,0 00| 00 0| 43,21(-43,7| 0,7 -43| -04] 00 323| -43| 30| 31,0
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 0,0 0,0 0 43,211-43,7( 0,7 -4,3] -0,4 0,0 32,3
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 787 471 00| 3,0 3| 42,68(-43,6| -2,5(-11,1f 0,0 00 245| -16| 32| 290
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 787 4,71 00| 3,0 3| 42,68(-436| -2,5(-11,1] 0,0 0,0 245
Q02 Gaststatte Tur zu LT 49,0 | 55,7 4,71 0,0 3,0 3 42,68]-43,6( -2,5(-11,1] 0,0 0,0 15
Q02 Gaststétte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 42,68(-43,6| -2,5(-11,1] 00| 0,0 15( 00] 00 4,5
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0 42,211-43,5( 0,2 -9,6| -0,1 3,1 30,1
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0 42,21]1-43,5( 0,2 -9,6| -0,1 3,1 30,1 0,0 0,0 35,1
Q02 Terrasse tags LT 64,5| 84,0 88,6 32| 0,0 0| 3953(-429| 03| -92 -0,1] 26| 346| -1,6| 32| 394
QO02 Terrasse tags LrN 64,5] 84,0 88,6 32| 0,0 0 39,53|-42,9( 0,3 -9,2| -0,1 2,6 34,6
|1 2: Plangebiet EG LrT 52,0 dB(A) LrN 50,8 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 47,38(-445| -0,3| -1,4 -03] 06| 21,2| 80| 36| 328
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 47,38]|-44,5( -0,3( -1,4| -0,3 0,6 21,2] 10,0 0,0 31,2
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 53,3 829 904,3| 0,0] 0,0 0 55,66|-45,9( 0,2 -3,0] -0,5 0,0 338]| -96]| 3,6 27,9
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0| 5566(-459| 0,2 -3,0( -05/ 00 338| -75| 00| 264
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5| 79,3 191,1| 0,0] 0,0 0 83,62|-49,4( 0,1(-13,7| -0,1 44 205| -96| 3,6 14,6
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5| 79,3 191,1| 0,0 0,0 0| 8362(-49,4| 0,1(-13,7( -0,1] 4,4 205| -75| 0,0| 13,0
Q02 Gaststétte Fenster LT 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3 18,67|-36,4( -0,7| 0,0 0,0 00| 274 -16] 32| 320
Q02 Gaststéatte Fenster LrN 49,01 61,5 17,8 0,0 3,0 3 18,67(-36,4| -0,7| 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0 30,4
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0 10,45|-31,4( 09| 0,0 -01f 04| 498( 51| 45| 492
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 80,0 97,31 0,0 0,0 0 10,45(-31,4| 0,9| 0,0] -0,1 0,4 49,8 0,0 0,0 49,8
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LT 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0 19,47(-36,8| 0,3| 0,0] -0,1 1,0 26,3 491 45 35,7
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 619 27,41 0,0 0,0 0 19,471-36,8( 0,3] 0,0 -0,1 10| 263| 100| 00| 363
Q02 Gaststatte TGA LT 80,01 80,0 0,0 0,0 0 25,79]-39,2 0,7 -4,5| -0,3 0,5 37,2 -43]| 3,0 36,0
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 00| 00 0| 2579(-39,2| 0,7 -45| -0,3] 05| 37,2
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 787 471 00| 3,0 3| 24,21(-38,7| -15( -86( 00| 02 331| -16| 32| 37,7
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 78,7 4,71 0,0 3,0 3 24,211-38,7( -1,5( -8,6]/ 0,0 0,2 331
Q02 Gaststétte Tur zu LT 49,0 | 55,7 471 00| 3,0 3| 24,21(-38,7| -15( -8,6( 0,0 02 101
Q02 Gaststatte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 0,0 3,0 3 24,211-38,7( -1,5( -8,6]/ 0,0 0,2 10,1 0,0 0,0 13,1
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0 32,85|-41,3( 0,2 -2,0] -0,2 0,5 37,2
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 32,85(-413| 0,2 -2,0f -0,2] 05| 372| 00| 0,0]| 422
QO02 Terrasse tags LT 64,5] 84,0 88,6 32| 0,0 0 29,50|-40,4( 0,3 -1,4| -0,2 0,5 429 -16]| 3,2 47,6
Q02 Terrasse tags LrN 64,5| 84,0 88,6 | 32| 0,0 0| 29,50(-40,4| 03| -1,4| -0,2] 055 429
13.1: Plangebiet EG LrT 53,0 dB(A) LrN 50,2 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 32,411-41,2( 0,0( -0,8| -0,2 0,2 25,2 80| 3,6 36,8
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 32,411-41,2( 0,0( -0,8| -0,2 0,2 2521 10,0 0,0 35,2
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 533 829 904,3| 0,0 0,0 0| 41,74(-43,4| 04| -23| -04] 00 372| -96| 36| 31,2
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0] 0,0 0 41,74]1-43,4( 0,4 -2,3] -04 0,0 372] -75| 0,0 29,7
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5| 79,3 191,1| 0,0 0,0 0| 7204(-48,1] 0,1 -9,7 -0,1] 09| 224| -96| 36| 164
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5| 79,3 191,1| 0,0 0,0 0| 7204(-48,1] 0,1 -9,7 -0,1] 09| 224| -75| 00| 148
Q02 Gaststéatte Fenster LT 49,01 61,5 17,8 0,0 3,0 3 18,13(-36,2| -0,6|/ 0,0 0,0 0,0 27,7 -16| 3,2 32,3
Q02 Gaststétte Fenster LrN 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3 18,13|-36,2( -0,6/ 0,0 0,0 0,0 277 00] 00| 30,7
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 80,0 97,31 0,0 0,0 0 10,88(-31,7| 0,9| 0,0| -0,1 0,4 495]| 51| 45 48,9
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 80,0 97,31 0,0 0,0 0 10,88(-31,7| 0,9| 0,0| -0,1 0,4 49,5 0,0 0,0 49,5
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LT 4751 619 27,41 0,0 0,0 0 12,35(-32,8 0,6/ 0,0 -01f 05| 30,0 49| 45| 394
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0 12,35(-32,8| 0,6| 0,0| -0,1 0,5 30,0 10,0 0,0 40,0
Q02 Gaststatte TGA LT 80,0 | 80,0 00| 00 0| 21,37(-37,6| 08| -47( -0,2| 00 382| -43| 30| 369
Q02 Gaststéatte TGA LrN 80,0 | 80,0 00| 00 0| 21,37(-37,6] 08| -4,7| -0,2] 0,0[ 382
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BPlan Hasenweide Sud, Essingen-Lauterburg
Mittlere Ausbreitung Leq - 20 AIP GLK - Sonntag

Quelle Zeit L'w Lw [loderS| KI | KT | Ko S Adiv | Agr |Abar |Aatm|dLrefl| Ls dLw | ZR Lr
bereich

dB(A)|dB(A){ mm2z | dB | dB | dB m dB | dB [ dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB | dB(A)
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 78,7 4,71 0,0 3,0 3 18,76(-36,5| -1,0| -0,5| 0,0 1,6/ 453 -16]| 3,2 49,8
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 78,7 4,71 0,0 3,0 3 18,76(-36,5| -1,0| -0,5| 0,0 1,6] 45,3
Q02 Gaststétte Tur zu LT 49,0 | 55,7 471 00| 3,0 3| 18,76(-36,5| -1,0( -0,5| 0,0 1,6( 223
Q02 Gaststéatte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 0,0 3,0 3 18,76(-36,5| -1,0| -0,5| 0,0 16| 22,3 0,0 0,0 25,3
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 3531|-419| 0,1(-17,4| -0,1] 0,2 20,9
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 3531|-419| 0,1(-17,4( -0,1] 0,2 209| 00| 0,0| 259
QO02 Terrasse tags LT 64,5] 84,0 886 32| 0,0 0 32,771-41,3( 0,2(-12,9| -0,1 0,1f 30,0| -16] 3,2 34,8
Q02 Terrasse tags LrN 64,5| 84,0 88,6 | 32| 0,0 0| 32,77(-41,3| 0,2(-12,9| -0,1] 0,1 30,0
1 3.2: Plangebiet EG LrT 48,2 dB(A) LrN 43,1 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 30,23|-40,6( 0,0( -0,4| -0,2 0,0 25,9 80| 3,6 37,5
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 30,23(-40,6| 0,0 -0,4( -0,2] 00 259| 10,0| 0,0| 359
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 533 829 904,3| 0,0 0,0 0| 37,83(-425| 04| -1,1 -0,4] 00 393| -96| 36| 333
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0] 0,0 0 37,83|-425( 04| -1,1] -04 0,0f 393]| -75| 0,0 31,8
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5| 79,3 191,1| 0,0 0,0 0| 6528(-473] 02| -2,0[{ -0,7] 01| 295| -96| 36| 236
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5| 79,3 191,1| 0,0] 0,0 0 65,28]-47,3 0,2 -2,0| -0,7 0,1f 295]| -75| 0,0 22,0
Q02 Gaststéatte Fenster LT 49,01 61,5 17,8 0,0 3,0 3 24,05]1-38,6( -1,2( -6,3] 0,0 0,1 18,4 -16]| 3,2 22,9
Q02 Gaststétte Fenster LrN 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3| 24,05(-386| -1,2( -6,3| 00| 01| 184| 00| 00| 21,4
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 80,0 97,31 0,0 0,0 0 16,88(-35,5| 0,7| -6,1| -0,1 0,8 398]| 51| 45 39,2
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 16,88(-355| 0,7 -6,1f -0,1] 08 398| 00| 00| 398
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LT 4751 619 27,41 0,0 0,0 0| 14,93(-34,5| 04| -1,4( -0,1] 04| 268| 49| 45| 362
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0 14,93(-34,5| 04| -1,4| -0,1 0,4 26,8 10,0 0,0 36,8
Q02 Gaststatte TGA LT 80,0 | 80,0 00| 00 0| 2619(-39,4| 06| -43| -0,2| 01| 368| -43| 3,0| 356
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 0,0 0,0 0 26,19|-39,4( 0,6 -4,3| -0,2 0,1 36,8
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 78,7 4,71 0,0 3,0 3 23,41]1-38,4( -1,6( -2,7] 0,0 26| 41,7 -16]| 3,2 46,2
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 787 4,71 00| 3,0 3| 2341(-384| -1,6( -2,7 00| 26 41,7
Q02 Gaststéatte Tur zu LT 49,0 | 55,7 4,71 0,0 3,0 3 23,41]1-38,4( -1,6( -2,7] 0,0 2,6 18,7
Q02 Gaststétte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 2341(-384| -1,6( -2,7 00| 26| 187| 00| 0,0]| 21,7
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 41,26(-433| -0,2(-23,7| -0,2] 0,7 13,2
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0 41,26]-43,3 -0,2(-23,7| -0,2 0,7 13,2 0,0 0,0 18,2
Q02 Terrasse tags LT 64,5| 84,0 88,6 32| 0,0 0| 3895(-42,8| -0,2(-23,4 -0,2] 1,7 19,2| -16| 32| 239
QO02 Terrasse tags LrN 64,5] 84,0 88,6 32| 0,0 0 38,95|-42,8( -0,2(-23,4| -0,2 1,71 19,2
| 4: Plangebiet EG LrT 44,5 dB(A) LrN 40,4 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 3260(-41,3| -0,1 -0,5( -0,3] 03| 254| 80| 36| 37,0
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 3260(-41,3| -0,1 -0,5 -0,3] 03| 254| 10,0| 0,0| 354
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 53,3 829 904,3| 0,0] 0,0 0 33,17|-41,4( 0,5 -1,0|1 -0,3 0,0 40,7 -96| 3,6 34,7
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0| 3317(-41,4| 05| -1,0f -0,3] 00 40,7| -75| 00| 33,2
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5| 79,3 191,1| 0,0] 0,0 0 43,91]-43,8( 0,4 -2,3] -0,3 0,1 333]| -96]| 3,6 27,4
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5| 79,3 191,1| 0,0] 0,0 0 43,91]-43,8( 0,4 -2,3] -0,3 0,1 333 -75| 0,0 25,8
Q02 Gaststétte Fenster LT 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3| 4562(-442| -2,3 -1,8( -0,1] 03| 165| -1,6| 32| 21,0
Q02 Gaststatte Fenster LrN 49,01 61,5 17,8 0,0 3,0 3 45,62|-44,2( -2,3( -1,8| -0,1 0,3 16,5 0,0 0,0 19,5
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 3876(-428| 04| -54| -03] 34| 354| -51| 45| 348
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 3876(-428| 04| -54( -03] 34| 354| 00| 00| 354
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LT 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0 33,39]-41,5( -0, -1,1| -0,3 2,1 211 491 45 30,5
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0| 3339(-415| -0,1f -1,1f -0,3] 21| 21,1| 10,0 0,0| 311
Q02 Gaststatte TGA LT 80,01 80,0 0,0 0,0 0 46,87|-44,4( 0,5 -3,7| -0,7 29 345| 43| 3,0 33,3
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 0,0 0,0 0 46,87|-44,4( 0,5 -3,7| -0,7 29| 345
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 787 471 00| 3,0 3| 44,17(-439| -2,8( -06( -0,1] 23| 366| -1,6| 32| 41,2
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 78,7 4,71 0,0 3,0 3 44,171-43,9( -2,8( -0,6| -0,1 2,3 36,6
Q02 Gaststétte Tur zu LT 49,0 | 55,7 471 00| 3,0 3| 44,17(-439| -2,8( -0,6( -0,1] 23| 13,6
Q02 Gaststétte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 44,17(-439| -2,8( -06( -0,1] 23| 136| 00| 0,0| 16,6
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0 62,82]-47,0( -0,3(-20,9| -0,3 1,4 13,1
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 6282(-47,0| -0,3(-20,9( -0,3] 1,4 13,1| 00| 0,0| 181
QO02 Terrasse tags LT 64,5 84,0 886 32| 0,0 0 60,63|-46,6( -0,2(-20,0| -0,2 15| 184 | -16]| 3,2 23,1
QO02 Terrasse tags LrN 64,5] 84,0 88,6 32| 0,0 0 60,63|-46,6( -0,2(-20,0| -0,2 15| 184
| 5: Plangebiet EG LrT 43,3 dB(A) LrN 40,4 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 26,09(-39,3] 03| -0,4 -0,2| 00 276| 80| 36| 392
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 26,09]1-39,3 0,3 -0,4| -0,2 0,0f 27,6] 10,0 0,0 37,6
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0| 31,12(-40,9| 05| -0,8( -0,3] 00 415| -96| 36| 356
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0] 0,0 0 31,12|-40,9( 0,5 -0,8| -0,3 0,0 415]| -75| 0,0 34,0
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5| 79,3 191,1| 0,0] 0,0 0 27,18]-39,7( 0,6 -0,9| -0,3 0,3 394 | -96]| 3,6 33,5
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5| 79,3 191,1| 0,0 0,0 0| 27,18(-39,7| 06| -09( -03] 03| 394| -75| 00| 31,9
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BPlan Hasenweide Sud, Essingen-Lauterburg
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Quelle Zeit L'w Lw [loderS| KI | KT | Ko S Adiv | Agr |Abar |Aatm|dLrefl| Ls dLw | ZR Lr
bereich

dB(A)|dB(A){ mm2z | dB | dB | dB m dB | dB [ dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB | dB(A)
Q02 Gaststatte Fenster LT 49,0 615 17,8 0,0] 3,0 3| 61,44(-46,8| -3,0( -2,4( -0,1] 0,0 123| -1,6| 3,2| 16,9
Q02 Gaststatte Fenster LrN 49,0 615 17,8 0,0] 3,0 3| 61,44(-46,8| -3,0( -2,4 -0,1] 0,0 123| 0,0 0,0| 153
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 5483(-458| 02| -7,8( -0,1] 25| 290| -51| 45| 284
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 54,83(-458| 0,2 -7,8| -0,1] 25| 290| 0,0 00| 290
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LT 4751 619 27,41 0,0 0,0 0| 4841(-44,7| -0,4( -20( -03] 09| 154 | 49| 45| 248
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 619 27,41 0,0 0,0 0| 4841(-44,7| -0,4( -2,0( -0,3] 09| 154| 10,0| 0,0| 254
Q02 Gaststatte TGA LT 80,0 | 80,0 00| 0,0 0| 6204(-46,8|/ 03| -3,0({ -0,4] 00 301| -43| 3,0| 288
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 00| 00 0| 6204(-46,8| 03[ -3,0( -0,4] 0,0[ 301
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0| 787 4,71 00| 3,0 3| 59,38(-46,5| -3,5[ -0,6( -0,1 1,7] 32,7| 16| 32| 373
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0| 787 471 00| 3,0 3| 59,38(-46,5| -3,5[ -0,6( -0,1 17| 32,7
Q02 Gaststétte Tur zu LT 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 59,38(-46,5| -3,5( -0,6( -0,1 1,7 9,7
Q02 Gaststatte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 0,0 3,0 3| 59,38(-46,5| -3,5[ -0,6( -0,1 1,7 97| 00| 00| 12,7
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 7853(-489| -0,4(-23,6] -0,4] 0,8 7,5
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 7853(-489| -0,4(-23,6] -0,4] 0,8 75| 00| 00| 125
Q02 Terrasse tags LT 64,5| 84,0 88,6 32| 0,0 0| 76,41(-48,7| -0,4(-229( -0,3] 05| 123| -1,6| 3,2| 17,0
Q02 Terrasse tags LrN 64,5| 84,0 88,6 | 32| 0,0 0| 7641(-48,7| -0,4(-22,9| -0,3] 05 123
| 6: Plangebiet EG LrT 41,8 dB(A) LrN 39,4 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 40,29(-43,1| -0,1 -0,6( -0,3] 0,0 230| 80| 3,6| 34,6
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 40,29(-43,1] -0,1 -0,6( -0,3] 0,0 230| 10,0| 0,0| 33,0
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 533| 829 904,3| 0,0 0,0 0| 4440(-439| 04| -1,1 -04] 00 378| -96| 36| 31,8
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0| 44,40(-439| 04| -1,1 -04] 00 378| -75| 00| 303
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5| 79,3 191,1| 0,0 0,0 0 16,26(-35,2 0,8| -0,4| -0,2[ 00| 443 -96| 36| 384
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5 79,3 191,1| 0,0 0,0 0 16,26(-35,2 0,8| -0,4| -0,2[ 00| 443 -75] 0,0 36,8
Q02 Gaststatte Fenster LT 49,0 615 17,8 0,0] 3,0 3| 8546(-49,6| -38( -09 -0,1] 00 10,1| -1,6| 3,2| 14,6
Q02 Gaststétte Fenster LrN 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3| 8546(-49,6| -38( -09 -0,1] 00 10,1| 00| 0,0| 131
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 7891(-489| 00| -51| -0,6] 25| 279| -51| 45| 27,3
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 7891(-489| 00| -51f -06/ 25| 279| 00| 0,0]| 27,9
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LT 4751 619 27,41 0,0 0,0 0| 72,71(-48,2| -0,7 -2,0( -0,7 16| 11,9| 49| 45| 213
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 619 27,41 0,0 0,0 0| 72,71(-48,2| -0,7 -2,0{ -0,7 16| 11,9 100| 00| 219
Q02 Gaststatte TGA LT 80,0 | 80,0 00| 00 0| 8569(-49,7| 0,1 -0,1f -0,9] 00 294| -43| 3,0]| 282
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 00| 0,0 0| 8569(-49,7| 0,1 -0,1f -0,9] 0,0 294
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 | 787 4,71 0,0 3,0 3| 83,04(-49,4| -45( -0,8( -0,1] 23| 292| -16| 3,2| 338
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 787 4,71 00| 3,0 3| 83,04(-49,4| -45( -0,8| -0,1] 23 29,2
Q02 Gaststatte Tur zu LT 49,0 | 55,7 4,71 0,0 3,0 3| 83,04(-49,4| -45( -0,8] -0,1] 2,3 6,2
Q02 Gaststétte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 83,04(-49,4| -45( -0,8] -0,1] 23 62| 00| 0,0 9,2
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 102,47(-51,2| -0,8(-18,5| -0,4| 0,2 9,2
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 102,47(-51,2| -0,8(-18,5| -0,4| 0,2 92| 00| 00| 142
Q02 Terrasse tags LT 64,5| 84,0 88,6 32| 0,0 0| 10047(-51,0| -0,8(-18,3| -0,4] 0,2 138| -1,6| 32| 185
Q02 Terrasse tags LrN 64,5| 84,0 88,6 | 32| 0,0 0| 100,47|-51,0| -0,8(-18,3| -0,4] 0,2 138
|1 7: Plangebiet EG LrT 40,6 dB(A) LrN 38,3 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 6066(-46,6| -05( -2,7 -0,5] 02 170| 80| 3,6 | 286
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0| 6066(-46,6| -05( -2,7 -0,5| 0,2 17,0| 10,0| 0,0| 27,0
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0| 6144(-46,8| 0,2 -2,2 -0,7] 00 335| -96| 3,6 | 27,6
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0| 6144(-46,8| 0,2 -2,2 -0,7] 00 335| -75| 0,0| 26,0
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5 79,3 191,1| 0,0 0,0 0 15,51(-34,8( 0,8| -0,2| -0,1f 0,0/ 450 -96| 3,6 39,0
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5 79,3 191,1| 0,0 0,0 0 15,51|-34,8( 08| -0,2| -0,1f 0,0/ 450 -75] 00| 374
Q02 Gaststétte Fenster LT 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3] 105,00(-51,4| -3,9( -1,0] -0,1] 0,0 81| -16| 32| 12,6
Q02 Gaststatte Fenster LrN 49,0 615 17,8 0,0] 3,0 3| 105,00(-51,4| -3,9| -1,0] -0,1] 0,0 81| 00| 00| 111
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 9864(-50,9| 0,1 -6,5( -0,4] 1,7 241| -51| 45| 235
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0| 9864(-50,9| 0,1 -6,5( -0,4] 1,7 241| 00| 0,0| 241
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LT 4751 619 27,41 0,0 0,0 0| 92,31(-50,3| -0,6( -4,2 -0,6 19 82| 49| 45| 17,6
Q02 Gaststéatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 61,9 27,41 0,0 0,0 0| 92,31(-50,3| -0,6( -4,2[ -0,6 1,9 82| 10,0| 0,0 | 182
Q02 Gaststatte TGA LT 80,0 | 80,0 00| 0,0 0| 104,83(-51,4| 0,1 -0,5( -1,1 0,0 27,1| -43| 3,0| 258
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 00| 0,0 0| 104,83(-51,4| 0,1 -0,5( -1,1] 0,0 27,1
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 787 471 00| 3,0 3| 102,18(-51,2| -4,6( -1,1 -0,1] 22| 269| -1,6| 32| 315
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 | 787 4,71 0,0 3,0 3| 102,18(-51,2| -4,6( -1,1| -0,1] 2,2 26,9
Q02 Gaststétte Tur zu LT 49,0 | 55,7 471 00| 3,0 3| 102,18(-51,2| -4,6( -1,1] -0,1] 22 3,9
Q02 Gaststétte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 102,18(-51,2| -4,6( -1,1] -0,1] 22 39| 00| 0,0 6,9
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 121,89(-52,7| -0,6(-18,7| -0,4| 0,6 8,2
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 121,89(-52,7| -0,6(-18,7| -0,4| 0,6 82| 00| 00| 132
Q02 Terrasse tags LT 64,5| 84,0 88,6 32| 0,0 0| 119,95(-52,6| -0,6(-17,8( -0,4] 04| 130| -1,6| 3,2| 17,8
Q02 Terrasse tags LrN 64,5| 84,0 88,6 | 32| 0,0 0| 119,95(-52,6| -0,6(-17,8| -0,4] 0,4 13,0
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Quelle Zeit L'w Lw [loderS| KI | KT | Ko S Adiv | Agr |Abar |Aatm|dLrefl| Ls dLw | ZR Lr
bereich

dB(A)|dB(A){ mm2z | dB | dB | dB m dB | dB [ dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB | dB(A)
1 7: Plangebiet 1.0G LrT 41,2 dB(A) LrN 38,7 dB(A)
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LT 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 60,86(-46,7| -0,4| -0,5( -0,5 0,1 19,3 80| 36| 309
Q01 PP Camping An-/Abfahrt LrN 475 67,2 92,71 0,0 0,0 0 60,86(-46,7| -0,4| -0,5( -0,5 0,1 19,3( 10,0| 0,0 | 293
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LT 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0 61,58(-46,8| 0,1 -0,8 -0,6 00| 348 -96| 36| 288
Q01 PP Camping Erweiterung 1 LrN 53,3 829 904,3| 0,0 0,0 0 61,58(-46,8| 0,1 -0,8 -0,6 0,0l 348( -75| 00| 27,3
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LT 56,5 79,3 191,1| 0,0 0,0 0 15,97(-35,1 0,8 0,0 -0,1 00| 449 -96| 36| 389
Q01 PP Camping Erweiterung 2 LrN 56,5 79,3 191,1| 0,0 0,0 0 15,97(-35,1 0,8/ 0,0 -0,1 0,0l 449( -75| 00| 37,3
Q02 Gaststétte Fenster LT 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3| 105,14(-51,4| -2,1| -1,3[ -0,1 0,0 96| -16| 32| 141
Q02 Gaststétte Fenster LrN 49,0 615 17,8( 0,0] 3,0 3| 105,14(-51,4| -2,1| -1,3[ -0,1 0,0 9,6 00| 00| 126
Q02 Gaststatte PP LT 60,1 | 80,0 97,3] 0,0 0,0 0 98,82(-50,9| -0,2| -4,2 -0,7 23| 263 51| 45| 257
Q02 Gaststatte PP LrN 60,1 | 80,0 97,31 0,0 0,0 0 98,82(-50,9| -0,2| -4,2 -0,7 2,3 26,3 00| 00| 263
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LT 475 619 27,41 0,0 0,0 0 92,49(-50,3| -0,7| -1,1 -0,8 1,8| 10,8 49| 45| 202
Q02 Gaststatte PP An-/Abfahrt LrN 4751 619 27,41 0,0 0,0 0 92,49(-50,3| -0,7| -1,1 -0,8 1,8/ 10,8 10,0| 0,0 20,8
Q02 Gaststatte TGA LT 80,0 | 80,0 00| 00 0| 104,87(-51,4| 0,9 0,0 -0,9 00| 286 -43| 30| 273
Q02 Gaststatte TGA LrN 80,0 | 80,0 00| 0,0 0| 104,87(-51,4| 0,9 0,0( -0,9 0,0] 28,6
Q02 Gaststatte Tur offen LT 72,0 787 471 00| 3,0 3| 102,34(-51,2| -2,9( -0,5( -0,1 23| 29,2 -16]| 32| 337
Q02 Gaststatte Tur offen LrN 72,0 787 4,71 00| 3,0 3| 102,34(-51,2| -2,9( -0,5( -0,1 2,3 29,2
Q02 Gaststatte Tur zu LT 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 102,34(-51,2| -2,9( -0,5( -0,1 2,3 6,2
Q02 Gaststétte Tur zu LrN 49,0 | 55,7 4,71 00| 3,0 3| 102,34(-51,2| -2,9( -0,5( -0,1 2,3 6,2 00| 00 9,2
Q02 Terrasse nachts LT 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 122,03(-52,7| 0,0(-185| -0,4| 0,6 8,9
Q02 Terrasse nachts LrN 61,8 | 80,0 66,2 50| 0,0 0| 122,03(-52,7| 0,0(-185| -0,4| 0,6 8,9 00| 00| 139
Q02 Terrasse tags LT 64,5| 84,0 88,6 32| 0,0 0| 120,10(-52,6| 0,0(-17,4( -0,4] 03| 140| -16| 32| 188
Q02 Terrasse tags LrN 64,5| 84,0 88,6 | 32| 0,0 0| 120,10(-52,6| 0,0(-17,4| -0,4] 0,3 14,0
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BPlan Hasenweide Sud, Essingen-Lauterburg

Mittlere Ausbreitung Leq - 20 AIP GLK - Sonntag

Legende

Quelle Quellname

Zeit bereich Name des Zeitbereichs

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m2

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lénge oder Flache)

KI dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

dLrefl dB Pegelerhéhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

Freizeitlarm im Plangebiet

Gebéaudelarmkarte
Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel
Beurteilungspegel mittags

Schwimmbecken

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 30
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

Freizeitlarm im Plangebiet

Gebéaudelarmkarte
Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel
Beurteilungspegel tags a.R.

Schwimmbecken

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 30

Beurteilungspegel tags a.R.
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

Freizeitlarm im Plangebiet

Gebéaudelarmkarte
Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel
Maximalpegel tags

Schwimmbecken

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 30
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13620 Bebauungsplan Hasenweide Sud in Essingen-Lauterburg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 30 FIP GLK - Sonntag

Schallquelle Quelltyp | | oder S X Y A L'w Lw |LwMax| KiI KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
Hz Hz Hz Hz kHz | kHz [ kHz | kHz
m,m2 m m m dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB | dB [dB(A)|dB(A) [dB(A)|dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A) | dB(A)
QO3 Liegeflache Flache 68,30 3572155,0( 5405867,4 678,3| 62,0 | 80,3 | 108,0 3 0 345|583 (695|776 | 728 | 71,7 | 68,3 | 54,6
Q03 Schwimmbecken Flache 61,68 3572156,7 5405865,0 676,5| 80,0 | 97,9 | 108,0 3 0 52,1 | 758 [ 87,0 | 95,2 | 90,4 | 89,3 | 85,8 | 72,1
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13620 Bebauungsplan Hasenweide Sud in Essingen-Lauterburg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - 30 FIP GLK - Sonntag

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

| oder S m,m2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

X m X-Koordinate

Y m Y-Koordinate

z m Z-Koordinate

L'w dB(A) Leistung pro m,m2

Lw dB(A) Anlagenleistung

LwMax dB(A) maximale Leistung

Kl dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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13620 BPlan Hasenweide Sud in Essingen-Lauterburg

Mittlere Ausbreitung Leq - 30 FIP GLK - Sonntag

Quelle Zeit L'w Lw |loderS| KI [ KT | Ko S Adiv | Agr | Abar [Aatm|dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich

dB(A) [dB(A)| mm2 | dB | dB | dB m dB [ dB | dB [ dB | dB |dB(A)| dB | dB | dB(A)
11: Plangebiet EG LrMo 50,6 dB(A) LrMi 53,6 dB(A) LrA 53,6 dB(A) LrTaR 53,6 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 | 80,3 68,3 3,0 0,0 0 34,47(-41,7| -0,3| -1,5| -0,2 0,2| 36,8 0,0] 00| 39,8
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0 34,471-41,7| -0,3| -1,5| -0,2 0,2| 36,8 00| 00| 398
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0 32,31(-41,2| -1,0] -5,1| -0,2 0,0 50,4 0,0| 00| 534
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 3,0 0,0 0 32,31(-41,2| -1,0] -5,1| -0,2 0,0 50,4 0,0| 00| 534
| 2: Plangebiet EG LrMo 54,3 dB(A) LrMi57,3dB(A) LrA 57,3 dB(A) LrTaR 57,3 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 [ 80,3 68,3 3,0 0,0 0 32,12|-41,1| -0,3| -0,9| -0,2 0,2| 37,9 00| 00| 409
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0 32,12|-41,1| -0,3| -0,9| -0,2 0,2| 37,9 0,0] 0,0 40,9
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0 29,78(-40,5| -1,0] -2,1| -0,2 0,1| 54,2 00| 00| 57,2
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 3,0 0,0 0 29,78(-40,5| -1,0] -2,1| -0,2 0,1| 54,2 0,0] 00| 57,2
13.1: Plangebiet EG LrMo 45,4 dB(A) LrMi 48,4 dB(A) LrA 48,4 dB(A) LrTaR 48,4 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 [ 80,3 68,3 3,0 0,0 0 39,27(-42,9| -0,6] -5,7| -0,2 01| 31,1 00] 00| 341
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0 39,27(-42,9| -0,6] -5,7| -0,2 01| 311 00] 00| 341
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0 37,27|-42,4| -1,3| -8,7| -0,2 0,0 453 0,0] 0,0 483
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 | 3,0 0,0 0 37,27|-42,4| -1,3| -8,7| -0,2 0,0] 453 0,0| 00| 483
13.2: Plangebiet EG LrMo 33,1 dB(A) LrMi 36,1 dB(A) LrA 36,1 dB(A) LrTaR 36,1 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 | 80,3 68,3 3,0 0,0 0 45,70(-44,2| -1,0(-18,5( -0,2 08| 17,4 0,0| 00| 204
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0| 45,70|-44,2] -1,0/-18,5] -0,2 08| 174 00| 00| 204
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0| 43,65]|-43,8] -1,8/-19,9] -0,2 0,7] 33,0 00| 00| 36,0
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 3,0 0,0 0 43,65(-43,8| -1,8(-19,9( -0,2 0,71 33,0 0,0] 0,0 36,0
| 4: Plangebiet EG LrMo 33,2 dB(A) LrMi 36,2 dB(A) LrA 36,2 dB(A) LrTaR 36,2 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 [ 80,3 68,3 3,0 0,0 0 67,08(-47,5| -1,1|-16,3| -0,2 2,11 17,3 00| 00| 203
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0 67,08(-47,5| -1,1|-16,3| -0,2 2,11 17,3 0,0] 0,0 203
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0 64,91(-47,2| -2,1|-17,8| -0,2 2,5 331 0,0] 00| 36,1
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 | 3,0 0,0 0 64,91|-47,2| -2,1|-17,8| -0,2 2,5 331 00| 00| 36,1
15: Plangebiet EG LrMo 30,6 dB(A) LrMi 33,6 dB(A) LrA 33,6 dB(A) LrTaR 33,6 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 | 80,3 68,3 3,0 0,0 0 83,15(-49,4| -1,3|-15,4| -0,2 1,1] 1572 0,0] 0,0 18,2
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0 83,15(-49,4| -1,3|-15,4| -0,2 1,1] 152 00| 00| 18,2
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0 80,95(-49,2| -2,3|-16,4| -0,2 0,6/ 30,5 0,0] 00| 335
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 3,0 0,0 0 80,95(-49,2| -2,3|-16,4| -0,2 0,6/ 30,5 00| 00| 335
| 6: Plangebiet EG LrMo 27,8 dB(A) LrMi 30,9 dB(A) LrA 30,9 dB(A) LrTaR 30,9 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 | 80,3 68,3 3,0 0,0 0| 107,22|-51,6] -1,5/-13,9] -0,3 0,0 131 00| 00| 16,1
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0| 107,22|-51,6] -1,5/-13,9] -0,3 0,0 131 00| 00| 16,1
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0| 104,98|-51,4| -2,3]-16,2| -0,3 0,0 27,7 00| 00| 30,7
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 3,0 0,0 0| 104,98|-51,4| -2,3]-16,2| -0,3 0,0 27,7 0,0] 00| 30,7
1 7: Plangebiet EG LrMo 28,1 dB(A) LrMi31,1dB(A) LrA 31,1 dB(A) LrTaR 31,1 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 [ 80,3 68,3 3,0 0,0 0| 126,93|-53,1| -1,3]-12,1] -0,4 0,1 13,6 00| 00| 16,6
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0| 126,93|-53,1| -1,3|-12,1] -0,4 0,1| 13,6 0,0| 00| 16,6
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0| 124,70|-52,9| -2,2|-14,6] -0,4 0,1 27,9 0,0] 00| 30,9
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 | 97,9 61,7 | 3,0 0,0 0| 124,70|-52,9| -2,2|-14,6] -0,4 0,1 27,9 0,0| 00| 309
1 7: Plangebiet 1.0G LrMo 30,4 dB(A) LrMi 33,4 dB(A) LrA 33,4 dB(A) LrTaR 33,4 dB(A)
QO3 Liegeflache LrMi 62,0 | 80,3 68,3 3,0 0,0 0| 127,10|-53,1] -1,1|-10,3| -0,4 0,1| 15,6 0,0| 00| 18,6
QO3 Liegeflache LrTaR | 62,0 80,3 68,3 3,0 0,0 0| 127,10|-53,1] -1,1/-10,3] -0,4 0,1| 15,6 00| 00| 18,6
Q03 Schwimmbecken LrMi 80,0 [ 97,9 61,7 3,0 0,0 0| 124,91|-52,9| -2,3]-12,1] -0,4 0,1 30,3 0,0] 00| 333
Q03 Schwimmbecken LrTaR | 80,0 97,9 61,7 3,0 0,0 0| 124,91|-52,9] -2,3]-12,1] -0,4 0,1 30,3 0,0] 00| 333
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13620 BPlan Hasenweide Sud in Essingen-Lauterburg

Mittlere Ausbreitung Leq - 30 FIP GLK - Sonntag

Legende

Quelle Quellname

Zeit bereich Name des Zeitbereichs

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m2

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lénge oder Flache)

KI dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

dLrefl dB Pegelerhéhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Siid

Freizeitlarm im Plangebiet
Gebéaudelarmkarte

Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel
Beurteilungspegel mittags

Larmschutzwand: mind. 3 m Héhe

Datum: 26.04.2021
Rechenlauf-Nr.: 34

Beurteilungspegel mittags

LrMi

in dB(A)
<= 35
35< -<: 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70< <= 75

75<

Zeichenerklarung

|:| Hauptgebaude
|:| Nebengebéude
Carport

r__J Bebauungsplangebiet
Flachenschallquelle

Larmschutzwand
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$ MaRstab (A4) 1:750
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Siid

Freizeitlarm im Plangebiet

Gebéaudelarmkarte
Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel
Beurteilungspegel mittags

Schwimmbecken
mit Sitzstufen

Larmschutzwand: 2 m Héhe

Datum: 26.04.2021
Rechenlauf-Nr.: 33

Beurteilungspegel mittags
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

Uberlagerung Anlagenlarm und Freizeitlarm
im Plangebiet

Gebéaudelarmkarte
Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel
Beurteilungspegel tags

Schwimmbecken
mit Sitzstufen

Larmschutzwand: mind. 3 m Héhe

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 0

Beurteilungspegel

LrT

in dB(A)
<= 35
35< -<: 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55

55< <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70< <= 75
75<

7o
e «
// Zeichenerklarung

|:| Hauptgebaude
|:| Nebengebéude
Carport

r__J Bebauungsplangebiet
Parkplatz

9|6 Punktschallquelle
Linienschallquelle

@ Flachenschallquelle

Larmschutzwand
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

Uberlagerung Anlagenlarm und Freizeitlarm
im Plangebiet

Gebéaudelarmkarte
Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel
Beurteilungspegel tags

Schwimmbecken
mit Sitzstufen

Larmschutzwand: 2 m Héhe

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 0

Beurteilungspegel

LrT
in dB(A)

<= 35
40 < <= 45
45< <= 50
50 < <= 55
55< <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70< <= 75
75<

Zeichenerklarung

|:| Hauptgebaude
|:| Nebengebéude
Carport

r__J Bebauungsplangebiet
Parkplatz

9|6 Punktschallquelle
Linienschallquelle

@ Flachenschallquelle

Larmschutzwand

MaRstab (A4) 1:750
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

MaRgeblicher AuRenlarmpegel

Uberlagerung Verkehrslarm und Anlagenlarm
nach DIN 4109-2

Freie Ausbreitung
Aufpunkthéhe: 8 m

Larmschutzwand: Hohe 2 m

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 0

MaRgebliche Au3enlarmpegel

DIN 4109
in dB(A)
9,<H <=55 Larmpegelbereich |
55< <=60 Léarmpegelbereich II
60 < <=65 Larmpegelbereich Il

65 < <=70 Lé&armpegelbereich IV
70< . <=75 Larmpegelbereich V
75< > 75 Larmpegelbereich VI

Zeichenerklarung

|:| Hauptgebaude

|:| Nebengebaude

r__J Bebauungsplangebiet
Baugrenze

Emissionslinie Strale
| drmschutzwand

Abgrenzung Bereiche mit Festsetzungen
Schallschutzmaf3nahmen Verkehr
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

MaRgeblicher AuRenlarmpegel

Uberlagerung Verkehrslarm und Anlagenlarm
nach DIN 4109-2

Beispielhafte Bebauung
Angezeigtes Stockwerk: Hochster Pegel

Larmschutzwand: Hohe 2 m

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 0

MaRgebliche AuRenlarmpegel

DIN 4109
in dB(A)
-9,<H <=55 Larmpegelbereich |
55 < <=60 Larmpegelbereich I
60 < <=65 Larmpegelbereich IlI
65 < <=70 Lé&armpegelbereich IV

70 <. <=75 Larmpegelbereich V
75 < > 75 Larmpegelbereich VI

Zeichenerklarung

|:| Hauptgebaude
|:| Nebengebaude
[_ Carport

r__J Bebauungsplangebiet
Emissionslinie Strale

| drmschutzwand
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

Bereiche mit SchallschutzmaRnahmen
Anlagenlarm

Freie Ausbreitung
Aufpunkthéhe: 1,6 m

Larmschutzwand: mind. 3 m Héhe

Datum: 26.04.2021
Rechenlauf-Nr.: 27

Maximalpegel Nacht

LN,max
in dB(A)

<= 35
35< - <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
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65 < <= 70
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mmmmmm SchallschutzmafRnahmen Anlagenlarm
60 dB(A)-Isolinie
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Gemeinde Essingen

Bebauungsplan "Hasenweide Sid"

Bereiche mit SchallschutzmaRnahmen
Anlagenlarm

Freie Ausbreitung
Aufpunkthéhe: 1,6 m

Larmschutzwand: 2 m Héhe

Datum: 02.07.2021
Rechenlauf-Nr.: 28

Maximalpegel Nacht

LN,max
in dB(A)

<= 35
35< - <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55< <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75

75 <

Zeichenerklarung

|:| Hauptgebaude

|:| Nebengebaude

__J Bebauungsplangebiet
Baugrenze
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9|6 Punktschallquelle
= | inienschallquelle

@ Flachenschallquelle

| drmschutzwand

Abgrenzung Bereiche mit Festsetzungen
mmmmmm SchallschutzmafRnahmen Anlagenlarm
60 dB(A)-Isolinie
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